ViewSonic

VA2406m-LED
PANTALLA LCD

Guia del usuario

IMPORTANTE: Por favor lea la siguiente Guia del Usuario para obtener informacion
importante acerca de la correcta instalacion y utilizacién del producto, y como registrar el
dispositivo para servicios futuros. La informacién de la garantia incluida en la presente
Guia del Usuario detalla la cobertura limitada que le brinda ViewSonic Corporation, la
cual también esta disponible en inglés en nuestro sitio Web http://www.viewsonic.com o
en diferentes idiomas mediante el cuadro de seleccioén regional ubicado en la esquina
superior derecha del sitio. “Antes de operar su equipo lea cuidadosamente las
instrucciones en este manual’

Model No. VS14634
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Informacion de conformidad

Declaracion FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento esta sujeto
a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias
perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas
aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los limites de un dispositivo digital
de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos limites estan disefiados
para proporcionar una proteccidon razonable contra las interferencias perjudiciales en una
instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia
y, sino se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales
a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantias de que el equipo no
provocara interferencias en una instalacion particular. Si este equipo provoca interferencias
perjudiciales a la recepcidn de radio o television, lo que puede determinarse encendiéndolo y
apagandolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las
siguientes medidas:

* Reorientar o reubicar la antena receptora.
* Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

» Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que esta conectado el
receptor.

* Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia

Advertencia: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la
parte responsable del cumplimiento anularan la autorizacion para utilizar el equipo.

Para Canada
Este aparato digital de Clase B cumple la norma Canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.




Importantes Instrucciones de Seguridad

A e

h

10.

11.
12.

13.

14.

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Haga caso a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.

No use este aparato cerca del agua. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o
descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Limpie s6lo con un trapo seco.

No bloquee ninguna abertura de ventilacion. Instale de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.

No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, acumuladores de calor,
estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

No anule el proposito de seguridad del tipo de enchufe polarizado o conectado a tierra. Un
enchufe polarizado tiene dos clavijas con una mas ancha que la otra. Un tipo de archivo
conectado a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de tierra. La clavija ancha o el tercer
diente estan pensados para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma,
consulte con un electricista para reemplazar la toma obsoleta.

Proteja el cable de alimentacion para no ser pisoteado o pellizcado en particular en los
enchufes, receptaculos de conveniencia, y en el punto donde salen del producto.

Use solo adaptadores/accesorios especificados por el fabricante.

Use solo con un carro, base, tripode, soporte, 0 mesa especificados por el
fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado
al mover la combinacion de carro/aparato para evitar dafios por sobresalir
la punta.

Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o al no ser usado durante largos
periodos de tiempo.

Pida todo tipo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el
aparato ha sido dafiado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentacion o
enchufe estd dafiado, se ha derramado liquido o han caido objetos dentro del aparato, el
aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caido.




Declaracion de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido disefiado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del
Parlamento Europeo y el Consejo para la restriccidon del uso de ciertas sustancias peligrosas en
equipos eléctricos y electronicos (Directiva RoHS) y se considera que cumple con los valores
de concentracion maximos publicados por el European Technical Adaptation Committee
(Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuacion:

Sustancia Concentracion Maxima C -
Propuesta oncentracion Real

Plomo (Pb) 0.1% <0.1%

Mercurio (Hg) 0.1% <0.1%

Cadmio (Cd) 0.01% <0.01%

Cromo Hexavalente (Cr8*) 0.1% <0.1%

Bifenilo Polibromado (PBB) 0.1% <0.1%

Eteres de Difenilo Polibromado (PBDE) 0.1% <0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados mas arriba estan exentos bajo el Apéndice de
las Directivas RoHS tal y como se indica a continuacion:
Ejemplos de los componentes exentos:

1. Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla y en
otras bombillas no mencionadas especificamente en el Apéndice de la Directiva RoHS.

2. Plomo en el cristal de los tubos de rayos catodicos, componentes electrénicos, tubos fluo-
rescentes y piezas electronicas de ceramica (p.ej. dispositivos piezoelectronicos).

3. Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en plomo que
contiene en peso un 85% o mas de plomo).

4. Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en peso,
aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleacién de cobre que con-
tenga hasta un 4% de plomo en peso.




Informacion del Copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Reservados todos los derechos.

Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de
Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros paises.

ViewSonic, el logotipo de los tres pajaros, OnView, ViewMatch y ViewMeter son marcas
registradas de ViewSonic Corporation.

VESA es una marca registrada de Video Electronics Standards Association. DPMS y DDC son
marcas comerciales de VESA.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no se hace responsable de los errores
técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en este documento, ni de los dafos
fortuitos o resultantes del suministro de este material, ni del rendimiento o uso de este
producto.

En su interés por continuar mejorando el producto, ViewSonic Corporation se reserva el
derecho a modificar las especificaciones del mismo sin previo aviso. La informacion contenida
en este documento puede cambiar sin previo aviso.

Queda prohibida la copia, reproduccion o transmision de este documento por ningun medio ni
para ningun fin, sin el previo consentimiento por escrito de ViewSonic Corporation.

Registro del producto

Para que nuestros productos se ajusten a sus futuras necesidades, asi como para recibir
informacion adicional sobre el producto cuando esté disponible, registrelo a través de Internet
en: www.viewsonic.com. EIl CD-ROM del Asistente de ViewSonic le ofrece también la
posibilidad de imprimir el formulario de registro para enviarlo por correo o fax a ViewSonic.

Para el historial

Nombre del producto: VA2406m-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display
Numero de modelo: VS14634

Numero del documento:  VA2406m-LED-1_UG_ESP Rev. 1B 09-18-12
Numero de serie:

Fecha de compra:

Desecho del producto al final de su vida util

ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y estd comprometido a trabajar y vivir de una
manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma de
Computacion mas Inteligente y mas Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber mas.
EE.UU. y Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?1d=639

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx




Inicio

Enhorabuena por la compra de un ViewSonic® LCD display.
Importante: Guarde la caja original y todo el material de embalaje por si tiene que

transportarlo en el futuro.

Contenido del paquete
Your LCD display package includes:
+ Adaptador de CA/CC .
+ Cable de VGA .

Instalacion rapida

1. Conecte el cable de alimentacién y el
adaptador de CA/CC
2. Conecte el cable de video
* Compruebe que tanto la pantalla LCD
display como el equipo informatico estan
apagados.
* Conecte el cable de video de la pantalla
LCD display al PC.
Usuarios de Macintosh: Los modelos
anteriores al G3 necesitan un adaptador de
Macintosh. Instalelo en el equipo informatico
y enchufe el cable de video en el adaptador.
Para solicitar un adaptador de Macintosh para

ViewSonic®, pongase en contacto con el
Servicio de atencion al cliente de ViewSonic.

3. Encienda la pantalla LCD Display y el
equipo informatico
Encienda la pantalla LCD display y, a
continuacion, el equipo informatico. Esta
secuencia (la pantalla LCD display antes que
el equipo) es muy importante.

NOTA: A los usuarios de Windows puede que
les aparezca un mensaje que solicite la
instalacion del archivo INF. Se encuentra en el
CD.

4. Introduzca el CD-ROM del Asistente de
ViewSonic en la unidad de CD del equipo
informatico.

Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla. Si no dispone de una unidad de CD-
ROM, consulte “Servicio de Atencién al
Cliente”.

Cable de alimentacion
DVI

D-Sub

Entrada de Audio

® e 0 6
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CD-ROM del Asistente de ViewSonic
Cable de audio

» Espere a que el CD-ROM se inicie
automaticamente

NOTA: Sino lo hace: haga doble clic en el

icono del CD en el Explorador de Windows y,

a continuacion, haga doble clic en

viewsonic.exe.

» Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla..

5. Usuarios de Windows: Defina el modo de
intervalo (resolucion y velocidad de actual-
izacion)

Ejemplo: 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Para obtener instrucciones sobre como
cambiar la resolucion y la velocidad de
actualizacion, consulte la guia del usuario de la
tarjeta grafica.

La instalacion ha finalizado. Disfrute de su
nueva pantalla LCD display de ViewSonic.
Por si necesita la ayuda del servicio de
atencion al cliente en un futuro: imprima esta
guia del usuario y anote el numero de serie en
"Para su registro" en la pagina 4. (mire la parte
posterior de la pantalla LCD display).

Puede registrar en linea el producto en la
direccion de Internet de ViewSonic
correspondiente a su zona geografica.
Consulte la tabla Servicio de atencion al
cliente en esta guia.

El CD-ROM del Asistente de ViewSonic le
ofrece también la posibilidad de imprimir el
impreso de registro para enviarlo por correo o
fax a ViewSonic.
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Ajuste de la imagen de la pantalla

Utilice los botones del panel de control delantero para ajustar los controles de OSD que aparecen
en la pantalla. Los controles de OSD se explican en la parte superior de la pagina siguiente

y se definen en “Ment principal” en la pagina 9.

Menu principal
Con controles OSD

Panel de control delantero,
cuyos detalles se muestran mas abajo

Permite desplazarse a través de Muestra la pantalla de
las opciones del menu y ajusta el =] control correspondiente al
control que se muestra en pantalla. control resaltado.
Ajuste de Sonido (V) / ——— — Ta:nbilen perrrtntelr cambiar
Contraste/Brillo (A) CHLre oS CONOTes €

algunas pantallas.

Ademas, es un acceso
directo para cambiar entre
las conexiones

analogica y digital.

Displays the Main — Luz de alimentacion
Menu or exits the Azul = encendido
control screen and Naranja = modo de

saves adjustments. ahorro de energia




Instalacion




Desmontaje




Uso de la pantalla LCD Display
Menu principal

Main Menu

—

f#? Contrast/Brightness

El;l Input Select
|2 Audio Adjust

| ' Color Adjust

| i Information

E% Manual Image Adjust
| 7?7 Setup Menu
I Memory Recall

[1]: Exit [2]: Select

Control Explicacion

EEA Auto Image Adjust (Ajuste automatico) ajusta el tamaifio, centra y realiza un
ajuste de precision, automaticamente, de la sefial de video para eliminar la
ondulacion y la distorsion. Presione el boton [2] para obtener una imagen mas
nitida.

NOTA: La funcion Auto Image Adjust funciona con la mayoria de las tarjeta
de video mas usuales. Si no funciona en su pantalla de LCD, reduzca la velo-
cidad de actualizacion del video a 60 Hz y defina la resolucion con su valor
preconfigurado.

Contrast (Contraste) ajusta la diferencia entre el fondo (nivel de negro) y el
primer plano (nivel de blanco) de la imagen en pantalla.

Ol

Brightness (Brillo) ajusta el fondo (nivel de negro) de la imagen en pantalla.

DCR permite que el usuario active o desactive la opcidn de mejora de
relacidon de aspecto.

ECO Mode (Modo ECO) proporciona un menor consumo de energia a través
de la reduccion del brillo.

Input Select (Seleccionar entrada) cambie entre las diferentes entradas si
posee mas de una computadora conectada a la pantalla LCD.

Audio Adjust (Ajuste de Sonido)
Volume (Volumen) aumenta o reduce el volumen y silencia el sonido.
Mute (Silencio) silencia temporalmente la salida de audio.

9 6



Control Explicacion

Color Adjust (Ajuste de color) proporciona varios modos de ajuste del color:
configura las temperaturas del color y el User Color (Color del usuario) , lo
que permite ajustar el rojo (R), el verde (G) y el azul (B) por separado. La
configuracion de fabrica para este producto es 6500K (6.500° Kelvin).
SRGB-sRGB se esta convirtiendo en el estandar para la industria en materia de
gestion del color y la mayor parte de las més novedosas aplicaciones son
compatibles con sSRGB. Activar este ajuste permite que la pantalla de LCD
muestre los colores con una precision inigualable. Ademas, se desactivaran los
ajustes de contraste y brillo cuando se active sSRGB.
9300K-Afade azul a la imagen en la pantalla para obtener un blanco mas frio
(el que se utiliza en la mayoria de las configuraciones para oficinas que
disponen de luz fluorescente).

7500K-Afiade azul a la imagen en la pantalla para obtener un blanco mas frio
(el que se utiliza en la mayoria de las configuraciones para oficinas que
disponen de luz fluorescente).

6500K-Afiade rojo a la imagen en la pantalla para obtener un blanco mas
calido y un rojo mas rico.

5000K-Afade rojo a la imagen en la pantalla para obtener un blanco mas
calido y un rojo mas rico.

User Color (Color de usuario) - ajustes individuales para el rojo (R), verde

(G) y azul (B).

1. Para seleccionar el color (R, G o B) presione el boton [2].

2. Para ajustar el color seleccionado, presionc AoV .

Importante: Si selecciona RECALL (Restaurar valores predeterminados de
fabrica) en el menu principal cuando la pantalla esta funcionando en un modo
de intervalo predefinido, los colores se configuraran con el valor predefinido de
fabrica de 6500K.

Information (Informacion) muestra el modo de intervalo (entrada de sefial de
video) procedente de la tarjeta grafica del equipo, el nimero de modelo LCD, el
nimero de serie y la direccion de Internet de ViewSonic®. Consulte la guia del
usuario de la tarjeta grafica para conocer las instrucciones acerca de como
cambiar la resolucidn y la velocidad de actualizacion (frecuenciavertical).
NOTA: VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz (recomendado) significa que la resolucién
es de 1920 x 1080 y que la velocidad de actualizacion es de 60 Hz.

Manual Image Adjust (Ajuste manual de la imagen) muestra el ment
Manual Image Adjust.

H. Size (Tamaiio horizontal) ajusta el ancho de pantalla.

H./V. Position (Posicion horizontal/vertical) mueve la imagen en la pantalla
a la izquierda o a la derecha, y hacia arriba o hacia abajo..

Fine Tune (Sintonizar) hace mas nitido el enfoque alineando el texto y/o los
caracteres graficos iluminados.
NOTA: intente en primer lugar ajustar la imagen de forma automatica (funcién

$ 4w}



Control

Explicacion

Sharpness (Nitidez) ajusta la claridad y el enfoque de la imagen en la pantalla.

Video Mode adjust (Ajuste del modo de video) permite seleccionar el tamafio
de imagen entre ajustar a pantalla completa, tamafio superior de pantalla y
relacidn de aspecto.

Tono ColorVision: seleccione el modo de imagen mas adecuado para la
visualizacién en pantalla.
Estandar: ideal para el entorno general de Windows y la configuracion
predeterminada del monitor.
Juego: ideal para el entorno de juegos en PC/TV.
Cine: ideal para las imagenes de peliculas e imagenes mdviles.
Paisaje: ideal para la visualizacion de imagenes de paisajes en exteriores.
Texto: ideal para la edicion y visualizacidn de textos en entornos de
procesamiento de textos.

Setup Menu (Menu de configuracion) muestra el menud que se indica mas
abajo.

Language Select (Seleccion de idioma) le permite seleccionar el idioma de los
menus y pantallas de control.

Resolution Notice (Aviso de resolucion) advierte sobre la resolucion éptima
que debe usarse.

OSD Position (Visualizacion en pantalla) le permite mover los menus y las
pantallas de control en pantalla.

OSD Timeout (Interruptor de OSD) define el tiempo que dura la presentacion
en pantalla. Por ejemplo, con una configuracion de “15 segundos”, si no se
utiliza un control en 15 segundos, desaparecera de la pantalla.

OSD Background (Visualizacion de OSD) activar o desactivar el fondo de la
presentacion en pantalla.

Si esté habilitado, el Auto Power Off (Apagado Automatico) apagara
automaticamente la pantalla si no se detecta ninguna sefial durante 3 minutos.

Memory Recall (Restituir Memoria) devuelve los ajustes a los valores
originales de fabrica si la pantalla esta funcionando en un modo de intervalo
predefinido de fabrica de los que se indican en Especificaciones, en este
manual.

Excepcion: Este control no afecta a los cambios realizados con el control de
Idioma y Bloqueo de alimentacion.




Informacion adicional

Especificaciones técnicas

LCD Tipo TFT (Thin Film Transistor, o transistor de pelicula delgada),
matriz activa 1920 x 1080 LCD, 0.2715 mm de paso de pixel
Tamafio de la pantalla  Sistema métrico: 60 cm
Sistema imperial: 24” (23.6” visibles)
Filtro de color Banda vertical RGB
Superficie de cristal Sistema antirreflejos
Senal de Sincronizacion de RGB analogica (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohmios) / TMDS Digital (100 ohms)
entrada video Sincronizacion diferenciada

fh:29-81 kHz, fv:56-75 Hz

Compatibilidad

PC

Hasta 1920 x 1080 no entrelazada (NI)

Resolucion

Recomendada y

1920 x 1080 @ 60 Hz

admitida 1680 x 1050 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1280 x 960 @ 60 Hz
1152 x 864 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
832x624 @75 Hz
Alimentacion Voltaje 100-240 VAC, 50/60 Hz (cambio automatico)
eléctrica
Area de Exploracién 521.28 mm (H) x 293.22 mm (V)
visualizacion completa 20.52” (H) x 11.54" (V)
Condiciones del Temperatura De 0°Ca+40°C
funcionamiento  Humedad Del 10 al 90 % (sin condensacion)
Altitud Hasta 2.000 m
Condiciones de  Temperatura De -20° C a +60° C
almacenamiento Humedad Del 10 al 90 % (sin condensacion)
Altitud Hasta 12,000 m
Dimensiones Fisicas 555.8 mm (W) x 418.2 mm (H) x 217.7 mm (D)
21.88" (W) x 16.47" (H) x 8.57" (D)
Peso Fisicas 9.26 Ibs (4.2 kg)
Modos de Encendido 30W (Tipica) (LED azul)
ahorro Apagado <0.5W
de energia

Preajuste del modo de intervalo (Preajustado como VESA® 1920 x 1080 @ 60 Hz)

Advertencia: No configure la tarjeta grafica del equipo con valores por encima de estas velocidades de
actualizacion; podria dafar de forma definitiva el LCD display.




Solucién de problemas

No se enciende el monitor
» Compruebe que estd encendida la luz de alimentacion eléctrica.
» Compruebe que el cable de alimentacion de CA esté lo esta al LCD display.

+ Conecte otro aparato eléctrico (como una radio) a la toma de corriente para asegurarse de
que suministra el voltaje correcto.

Se enciende el monitor pero no aparece nada en pantalla

» Compruebe que el cable de video proporcionado con el LCD display esta bien conectado al
puerto de salida de video en la parte posterior del equipo informéatico. Asegurese de que el
otro extremo del cable esta bien conectado al LCD display.

* Ajuste el brillo y el contraste.

* Si utiliza un Macintosh anterior al G3, necesitara un adaptador Macintosh.

Colores incorrectos o extranos

* Si falta algan color (rojo, verde o azul), compruebe que el cable de video esta bien
conectado. Si hay clavijas sueltas o rotas en el conector del cable, la conexion no sera
correcta.

* Conecte el LCD display a otro equipo informatico.
« Si la tarjeta grafica es antigua, pongase en contacto con ViewSonic® para conseguir un
adaptador no DDC.

Los botones de control no funcionan

* Presione s6lo un boton a la vez




Servicio de atencion al cliente

Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente o péngase
en contacto con el distribuidor.

NOTA: necesitara el nimero de serie del producto.

Pais/Regién |Sitio Web Teléfono Correo electrénico

www.viewsoniceurope.com/es/

service_es@yviewsoniceurope.com
support/call-desk/ —es@ P

Espafia www.viewsoniceurope.com/es/

Latinoamérica

. www.viewsonic.com/la/ 001-8882328722 soporte@viewsonic.com
(México)

Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS
Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatan. Tel: 01.999.925.19.16
Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico




Limpieza del LCD Display

« COMPRUEBE QUE EL LCD DISPLAY ESTA APAGADO.

« NO UTILICE UN PULVERIZADOR NI DERRAME LiQUIDO DIRECTAMENTE EN
NINGUNA PARTE DE LA PANTALLA O EL MONITOR.

Para limpiar la pantalla:

1. Frétela con un pafio limpio, suave y sin pelusas. Asi eliminara el polvo y otras particulas.

2. Sino queda limpio, aplique una pequefia cantidad de limpiacristales sin amoniaco ni
alcohol a un pafio limpio, suave y sin pelusas, y frote con élI la pantalla.

Para limpiar el resto del monitor:
1. Utilice un pafio seco y suave.

2. Sino queda limpio, aplique una pequefa cantidad de detergente no abrasivo, sin amoniaco
ni alcohol, a un pafio limpio, suave y sin pelusas, y frote la superficie.

Renuncia de responsabilidad

1. ViewSonic® no recomienda el uso de productos de limpieza basados en amoniaco o alcohol
en ninguna parte del LCD display. Se ha comprobado que algunos productos quimicos de
limpieza pueden dafiar la pantalla y/o la carcasa del LCD display.

2. ViewSonic no se hara responsable de los dafios provocados por el uso de limpiadores que
contengan amoniaco o alcohol.




Garantia limitada
PANTALLA DE LCD DE VIEWSONIC®

Cobertura de la garantia:

ViewSonic garantiza que sus productos no tendran defectos de materiales ni de fabricacion
durante el periodo de garantia. Si algiin producto presenta alguno de estos defectos durante el
periodo de garantia, ViewSonic decidira si repara o sustituye el producto por otro similar. Los
productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duracion de la garantia:

Las pantallas LCD de ViewSonic tienen una garantia de 3 afios para todas las piezas, incluida
la fuente de luz, y de 3 afios para la mano de obra de cualquier tipo a partir de la fecha de
compra del primer cliente.

Destinatario de la garantia:
Esta garantia s6lo es vélida para el primer comprador de este producto.

La garantia no cubre:

1. Cualquier producto cuyo numero de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.

2. Cualquier dafo, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:

a. Accidente, utilizacidn incorrecta, negligencia, incendio, inundacion, rayo o cualquier
desastre natural, modificacidn sin autorizacion del producto o por no seguir las
instrucciones proporcionadas con el producto.

b. Cualquier dafio en el producto debido al transporte.

¢. Traslado o instalacion del producto.

d. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas eléctricas.

e. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.

f. Desgaste y deterioro normales.

g. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.

3. Cualquier producto que muestre una condicidn cominmente conocida como “imagen
quemada” lo que resulta cuando una imagen estatica es mostrada por un periodo largo de
tiempo.

4. Cargos por servicio de desinstalacion, instalacion, transporte en envio, seguro y
configuracion.

Como obtener asistencia:

1. Para obtener informacion sobre como recibir asistencia cubierta en la garantia, pongase en
contacto con el Servicio de atencion al cliente de ViewSonic (por favor, consulte la pagina
de Atencion al Cliente). Tendra que proporcionar el numero de serie del producto.

2. Para recibir la asistencia cubierta por la garantia, tendra que proporcionar (a) el recibo con
la fecha de compra original, (b) su nombre, (c¢) direccidn, (d) descripcidon del problema y (e)
el numero de serie del producto.

3. Lleve o envie (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro
de asistencia de ViewSonic autorizado o a ViewSonic.

4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic mds cercano, péngase en
contacto con ViewSonic.

Limite de las garantias implicitas:
No existe ninguna garantia, expresa o implicita, aparte de la descrita en este documento,
incluida la garantia implicita de comerciabilidad o adecuacion a un fin concreto.
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Exclusion de dafios:
La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparacion o sustitucion del producto.
Viewsonic no se hace responsable de:

1. Dafios a otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de
uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de com-
ercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe
el conocimiento de la posibilidad de dichos dafios.

2. Cualquier dafio, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.

3. Cualquier reclamacidn al usuario por terceros.

4. Reparacion o intento de reparacion por parte de personal no autorizado por ViewSonic.

Alcance de las legislaciones estatales:

Esta garantia proporciona derechos legales concretos y también dispone de otros derechos que
pueden variar segtn el estado. En algunos estados esta prohibida la limitacion de las garantias
implicitas y/o la exclusion de dafios fortuitos o resultantes, por lo que es posible que no se
apliquen las limitaciones y exclusiones anteriores.

Ventas fuera de EE.UU. y de Canada:

Para obtener informacion y asistencia sobre los productos de ViewSonic que se venden fuera
de EE.UU. y de Canadé, pdngase en contacto con ViewSonic o con el distribuidor local de
ViewSonic.

El periodo de garantia para este producto en la China continental (excluido Hong Kong, Macao
y Taiwén) estd sujeto a los términos y condiciones de la Tarjeta de garantia de mantenimiento.

Para usuarios de Europa y Rusia, los detalles completos de la garantia del producto estan
disponibles en www.viewsoniceurope.com dentro de la seccion Garantia, debajo del titulo
Soporte.
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Garantia limitada en México
PRODUCTOS DE VISUALIZACION VIEWSONIC®

Cobertura de la garantia:

ViewSonic garantiza que sus productos se encuentran libres de defectos en el material o mano de obra, durante su
utilizacion normal y periodo de garantia. En caso de que se compruebe que un producto posee algun defecto en el
material o mano de obra durante el periodo de garantia, ViewSonic, a su sola discrecion, reparara o reemplazara el
producto por un producto similar. El producto o las piezas de reemplazo pueden incluir piezas, componentes y
accesorios refabricados o reacondicionados.

Duracién de la garantia:
Las pantallas LCD ViewSonic poseen una garantia de 3 afios para todas las piezas incluyendo fuente de luz y 3
afios para la mano de obra desde la fecha de compra del primer comprador.

Personas cubiertas por la garantia:
Esta garantia es valida solo para el primer comprador.

Situaciones no cubiertas por la garantia:
1. Cualquier producto en el cual el nimero de serie haya sido dafiado, modificado o extraido.
2. Daiio, deterioro o funcionamiento defectuoso causado por:

a. Accidente, uso inadecuado, negligencia, incendio, inundacién, reldampago u otros actos de la naturaleza,
modificacion no autorizada del producto, intento de reparacion no autorizada o incumplimiento de las
instrucciones suministradas con el producto.

Cualquier dafio al producto causado por el envio.

Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas del suministro eléctrico.

Utilizacion de insumos o piezas que no cumplan con las especificaciones de ViewSonic.

Desgaste por uso normal.

Cualquier otra causa que no se encuentre relacionada con un defecto del producto.

7. Cualquler producto que posea una condicion conocida como “imagenes quemadas” que ocurre cuando una
imagen estatica es desplegada en el producto durante un periodo de tiempo extenso.

8. Gastos por traslado, instalacion, aseguramiento y servicio de configuracion.

Solicitud de asistencia técnica:

Para obtener mds informacion acerca de como obtener la asistencia técnica durante el periodo de garantia,

poéngase en contacto con el Servicio de Atencion al Cliente de ViewSonic (Por favor, consulte la pagina adjunta

que posee informacion sobre el Servicio de Atencion al Cliente). Debera proporcionar el nimero de serie del

producto. Por lo tanto, anote la informacién del producto y de la compra en el espacio proporcionado abajo para

uso futuro. Por favor, conserve el recibo de comprobante de compra para respaldar su solicitud de garantia.

Para sus registros

mo o o

Nombre del producto: Nombre del modelo:
Numero del documento: Numero de serie:
Fecha de compra: (Compra con garantia extendida? (S/N)

Si la respuesta anterior fue positiva, cual es la fecha de vencimiento de la garantia?

1. Para obtener el servicio de garantia, deberé proporcionar (a) el recibo original fechado, (b) su nombre, (c) su
direccion, (d) la descripcion del problema y (e) el nimero de serie del producto.

2. Lleve o envie el producto en el embalaje original a un centro autorizado de servicio de ViewSonic.

3. Los costos de transporte de ida y vuelta de los productos en garantia seran abonados por ViewSonic.

Limitacion de garantias implicitas:
No existen garantias, explicitas o implicitas, que se extiendan mas alla de la descripcion que aparece en este
documento, incluyendo las garantias implicitas de comerciabilidad y adecuacion para un uso en particular.

Exclusién de dafios:

La responsabilidad de ViewSonic se encuentra limitada al costo de reparacidon o reemplazo del producto.

ViewSonic no sera responsable de:

1. Dafios a otros efectos causados por cualquier defecto del producto, dafios que causen inconvenientes,
imposibilidad de utilizar el producto, pérdida de tiempo, pérdida de ganancias, pérdida de oportunidad
comercial, pérdida de fondo de comercio, interferencia con relaciones comerciales u otra pérdida comercial,
incluso si se advirtid acerca de la posibilidad de dichos dafios.

2. Cualquier otro dafio, ya sea accidental, consecuente o de cualquier otra forma.

3. Cualquier reclamo contra el cliente realizado por cualquier otra parte.

4. Reparaciones o intentos de reparaciones realizados por personas no autorizadas por ViewSonic.
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Informacion de contacto de los Servicios de Ventas y Centros Autorizados de Servicio dentro de México:

Nombre y direccion del fabricante e importadores:

México, Av. de la Palma #8 Piso 2 Despacho 203, Corporativo Interpalmas,

Col. San Fernando Huixquilucan, Estado de México
Tel.: (55) 3605-1099
http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm

NUMERO GRATIS DE ASISTENCIA TECNICA PARA TODO MEXICO: 001.866.823.2004

Hermosillo:

Distribuciones y Servicios Computacionales SA de CV.
Calle Juarez 284 local 2

Col. Bugambilias C.P: 83140

Tel.: 01-66-22-14-9005

Correo electronico: disc2@hmo.megared.net.mx

Villahermosa:

Compumantenimietnos Garantizados, S.A. de C.V.
AV. GREGORIO MENDEZ #1504

COL, FLORIDA C.P. 86040

Tel.: 01 (993) 3 52 00 47 /3522074 /3 52 20 09
Correo electrénico:
compumantenimientos@prodigy.net.mx

Puebla, Pue. (Matriz):

RENTA Y DATOS, S.A. DE C.V. Domicilio:

29 SUR 721 COL. LA PAZ

72160 PUEBLA, PUE.

Tel.: 01(52).222.891.55.77 CON 10 LINEAS
Correo electrénico: datos@puebla.megared.net.mx

Veracruz, Ver.:

CONEXION Y DESARROLLO, S.A DE C.V. Av.
Americas # 419

ENTRE PINZON Y ALVARADO

Fracc. Reforma C.P. 91919

Tel.: 01-22-91-00-31-67

Correo electrénico: gacosta@qplus.com.mx

Chihuahua

Soluciones Globales en Computacion

C. Magisterio # 3321 Col. Magisterial
Chihuahua, Chih.

Tel.: 4136954

Correo electronico: cefeo@soluglobales.com

Cuernavaca

Compusupport de Cuernavaca SA de CV

Francisco Leyva # 178 Col. Miguel Hidalgo

C.P. 62040, Cuernavaca Morelos

Tel.: 01 777 3180579 /01 777 3124014

Correo electronico: aquevedo@compusupportcva.com

Distrito Federal:

QPLUS, S.A.de C.V.

Av. Coyoacan 931

Col. Del Valle 03100, México, D.F.

Tel.: 01(52)55-50-00-27-35

Correo electronico: gacosta@qplus.com.mx

Guadalajara, Jal.:

SERVICRECE, S.A. de C.V.

Av. Niflos Héroes # 2281

Col. Arcos Sur, Sector Juarez

44170, Guadalajara, Jalisco

Tel.: 01(52)33-36-15-15-43

Correo electronico: mmiranda@servicrece.com

Guerrero Acapulco

GS Computacion (Grupo Sesicomp)
Progreso #6-A, Colo Centro

39300 Acapulco, Guerrero

Tel.: 744-48-32627

Monterrey:

Global Product Services

Mar Caribe # 1987, Esquina con Golfo Pérsico
Fracc. Bernardo Reyes, CP 64280

Monterrey N.L. México

Tel.: 8129-5103

Correo electronico: aydeem@gps1.com.mx

MERIDA:

ELECTROSER

Av Reforma No. 403Gx39 y 41
Meérida, Yucatan, México CP97000
Tel.: (52) 999-925-1916

Correo electronico: rrrb@sureste.com

Oaxaca, Oax.:

CENTRO DE DISTRIBUCION Y

SERVICIO, S.A. de C.V.

Murguia # 708 P.A., Col. Centro, 68000, Oaxaca
Tel.: 01(52)95-15-15-22-22

Fax: 01(52)95-15-13-67-00

Correo electronico: gpotai2001@hotmail.com

Tijuana:

STD

Av Ferrocarril Sonora #3780 L-C
Col 20 de Noviembre

Tijuana, Mexico

PARA ASISTENCIA TECNICA EN LOS ESTADOS
UNIDOS:

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road, Walnut, CA. 91789
ESTADOS UNIDOS

Tel.: 800-688-6688 (Inglés); 866-323-8056 (Espafiol);
Fax: 1-800-685-7276

Correo electronico: http://www.viewsonic.com
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