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Hyvaksynta

FCC-lausunto

Tama laite tdyttdd FCC-mdidrdysten osan 15 vaatimukset. Kéyttd on alistettu seuraavalle
kahdelle ehdolle: (1) tdma laite ei voi aiheuttaa haitallisia héirigitd, ja (2) timén laitteen tiytyy
hyvéksya minké tahansa vastaanotetun héirion, mukaanlukien héirion, joka voi aiheuttaa ei-
halutun toiminnon.

Tama laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sddntdjen kohdan 15 digitaalilaitteiden
luokituksen B mukainen. Ndmaé rajat on suunniteltu antamaan kotikdytdssa riittivén suojan
vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tdma laite tuottaa, kiyttda ja voi séteilld radiotaajuista
energiaa ja jos sitd ei ole asennettu tai kdytetd ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa hdirioitd
radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitd ettei yksittdisestd asennuksessa esiintyisi
héiriditd. Jos laite aiheuttaa hiiriditd radio- tai tv-1dhetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemalla
laite pois pééltd ja takaisin piille. Héiirididen poistamiseksi suositellaan seuraavia
toimenpiteita:

* Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.
« Siirrd laite kauemmaksi vastaanottimesta.
« Liitd laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.

+ Ota yhteyttd myyjdén tai kokeneeseen radio/T V-asentajaan.

Varoitus: Sinua varoitetaan, ettd muutokset tai muunnelmat, joita yhdenmukaisuudesta
vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyvidksynyt, voivat mititdida valtuutesi kayttaa
laitteistoa.

Kanadassa
Tama Luokan B digitaalinen laite tiyttdd Kanadan vaatimukset ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten

Tama laite on sdhkomagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin
c € 2004/108/EC ja matalajannitedirektiivin 2006/95/EC mukainen.

Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jasenmaita:
Oikealla ndkyva tunnus vastaa sdhko- ja elektroniikkalaiteromun jitehuoltoa
(WEEE) koskevaa direktiivid 2002/96/EY.

Talla tunnuksella merkittyjd laitteita ei saa havittdd talousjatteiden mukana vaan
ne on vietdva hivitettdvaksi paikkakunnalla olevaan kerdys- tai palautuspisteeseen
paikallisten sdddosten mukaisesti.




Tarkeita turvaohjeita
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Lue ndma ohjeet.

Sdilytd ndma ohjeet.

Ota huomioon kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.

Ali kiiyti laitetta veden lihell. Varoitus: Tulipalon tai sihkdiskun vaaran viihentimiseksi
ala altista tatd laitetta sateelle tai kosteudelle.

Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.

7. Al4 tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

10.

11.
12.

13.
14.

Ali asenna laitetta lihelle limpolihteitd kuten esimerkiksi limpopatteria, limporekisterii
tai uunia sekd muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat 1amp6a.

Al jitd huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta. Polarisoidussa
pistokkeessa on kaksi terdd joista toinen on levedmpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi
terdd ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leved terd ja kolmas piikki on
turvatae. Jos pistoke ei sovi sdhkorasiaasi, ota yhteyttd sahkdmieheen, joka vaihtaa
sdhkorasian pistokkeeseen sopivaksi.

Varmista ettd virtajohdon yli ei kdvella tai ettei sitd puristeta varsinkaan pistoke- ja
liitinkohdista, seké laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista ettd virtalihde on ldhella
laitetta helposti saavutettavissa.

Kéyti ainoastaan valmistajan miérittelemié liitdnndisid/apulaitteita.

Kéyti ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pdydén
kanssa, joka on valmistajan méadrittelemé. Kéyttiessasi rattaita, ole
varovainen liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmaia, jotta vélttyisit vahingolta
sen kaatuessa.

Irroita laitteen virtajohto, jos et kiyté sitd pitk&én aikaan.

Ota yhteyttd ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttd huoltoon, jos
laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettd kaatuu laitteen
paille tai tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti
tai putoaa.




Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta

Tamaé tuote on suunniteltu sekéd valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2002/95/EY-
direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden kdyton rajoittamista sdhko- ja
elktroniikkalaitteistossa (RoHS-direktiivi) ja se tdyttdd Euroopan Teknisen komission (TAC)
asettamat enimmadipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan:

Aine Ehdotettu enimmaispitoisuus Todellinen pitoisuus
Lyijy (Pb) 0.1% <0.1%

Elohope (Hg) 0.1% <0.1%

Kadmium (Cd) 0.01% <0.01%
Kuudenarvoinen kromi (Crf*) 0.1% <0.1%
Polybromibifenyyli (PBB) 0.1% <0.1%
Polybromidifenyylieetteri (PBDE) 0.1% <0.1%

Tietyt komponentit ovat vapautettuja yll4 olevan listan pitoisuuksista RoHS-direktiivin liitten
mukaisesti.
Esimerkkeja tilldisistd vapautetuista komponenteista ovat:

1. Elohopea pienissé loistevalaisimissa ei ylitd 5 mg lamppua kohden ja muissa lampuissa,
jotka eivat ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liittessa.

2. Lyijy kuvaputken lasissa, elektronisissa komponenteissa, loisteputkissa sekd keraamisissa
elektroniikan osissa (esim. pietsoelektroniikkalaitteet).

3. Lyijy korkean ldmpdtilan juotoksissa (kuten lyijypohjaiset seokset, jotka sisdltavét lyijya
85% painostaan tai enemmaén).

4. Lyijy kohdentavana elementtind terdksessé, joka voi sisdltdd painostaan jopa 0,35% lyijya,
alumiinissa joka voi sisdltdd painostaan jopa 0,4% lyijya ja kupariseoksessa, joka voi
sisdltidd painostaan jopa 4% lyijya.




Copyright-tiedot

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Kaikki oikeudet pidatetdan.

Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisterdityjd tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin
rekisterdityja tavaramerkkejid Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic
Corporationin rekisterdityji tavaramerkkeja.

VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisterdity tavaramerkki. DPMS ja DDC
ovat VESA:n tavaramerkkejé.

ENERGY STAR® on U.S. Environmental Protection Agencyn (EPA) rekisterdity tavaramerkki.
ENERGY STAR® -kumppanina ViewSonic Corporation on madrittanyt, ettd tima tuote tayttaa
ENERGY STAR® -vaatimukset energiankulutuksen osalta.

Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa timédn oppaan teknisista tai
painovirheistd tai puutteista eikd satunnaisista tai vélillisistd vahingoista, jotka johtuvat timén
materiaalin toimittamisesta tai timén tuotteen toimivuudesta tai kdytosta.

Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidéttdad oikeuden muuttaa tuotteen
teknisié tietoja ilman eri ilmoitusta. Tdmén asiakirjan sisdltdmiin tietoihin voidaan tehdd
muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Tadman asiakirjan osia ei saa kopioida, jéljentdd tai valittdd milladn tavalla mihinkdén
tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukidteen antamaa kirjallista lupaa.

Tuotteen rekisterointi

Rekisteroi tuotteesi ViewSonic internet-sivuilla, jotka sisdltavit lisdtietoja tuotteesta ja tietoja
uusista ja tulevista tuotteista osoitteessa: www.viewsonic.com. ViewSonic Wizard CD-levylta
voi tulostaa rekisterdintilomakkeen, jonka voi joko postittaa tai 1dhettdd faksilla ViewSoniciin.

Rekisteritiedot

Tuotteen nimi: VA925-LED

ViewSonic Widescreen LCD Display
Mallinumero: VS14203
Asiakirjan numero:  VA925-LED_UG_FIN Rev. 1A 05-10-11
Sarjanumero:
Ostopaiva:

Tuotteen havittaminen sen elinkaaren lopussa

ViewSonic kunnioittaa ymparistod ja on sitoutunut tyoskentelemédén ja elaméin vihreésti.
Kiitos, kun osallistut dlykkddmpéén, vihreimpain tietojenkisittelyyn. Katso lisétietoja
ViewSonicin web-sivustolta.

Yhdysvallat ja Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Eurooppa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx



Aloitusopas

Onnittelut ViewSonic® LCD display -vérindyton ostosta.

Tarkedd! Sailyta alkuperdinen pakkaus ja kaikki pakkausmateriaalit tulevia ldhetystarpeita

varten.

HUOMAA: Kiyttooppaassa kaytetty termi “Windows” viittaa seuraaviin Microsoftin
kayttojarjestelmiin: Windows XP, Windows Vista ja Windows 7.

Pakkauksen sisalto
LCD display-paketin sisalto:

* LCD display-néyttod

* Virtajohdot

* D-Sub-kaapeli

* ViewSonic Wizard CD-levy

* Kiire Alku Johdattaa

HUOMAA: CD-kansi siséltda pikaoppaan ja CD-levy sisdltdd kidyttdoppaan PDF-
tiedostomuodossa ja INF/ICM-optimointitiedostot. INF-tiedosto varmistaa yhteensopivuuden
Windows-kéyttdjarjestelmien kanssa ja ICM-tiedosto (Image Color Matching) varmistaa tarkat
ndyttovirit. ViewSonic suosittelee, ettd asennat molemmat tiedostot.

Turvaohjeita

* Istu vihintddn 45 cm péadssi LCD
displaynéytosta.

« Ali koske kuvaruutuun. Sormista jidvii
rasvajélkid on vaikea poistaa.

« Ali koskaan irrota takakantta. LCD
displaynéytto sisdltdd korkeajénnitteisia
osia. Voit

* loukkaantua vakavasti, jos kosketat néiti
osia.

« Al sijoita LCD display ia suoraan
auringonvaloon tai toisen lammonléhteen
lahelle. Heijastuksen vélttdmiseksi LCD
display-ndytto tulee sijoittaa poispdin
suorasta auringonvalosta.

 Kisittele LCD display-néytt6d aina
varovasti, kun siirrat sité.

Valitse LCD display-ndytdlle paikka, jossa
on hyvi ilmanvaihto. Al4 sijoita niyton
padlle mitddn, miké estdd lammon riittdvan
hajaantumisen.

Varmista, ettd LCD display-niyton
ympdristd on puhdas ja kuiva.

Al sijoita painavia esineiti niyton,
videokaapelin tai virtajohdon paille.

Jos huomaat nédytosté tulevan savua,
epdnormaalia ddnti tai outoa hajua, katkaise
heti virta LCD display-ndytosti ja ota yhteys
jélleenmyyjédn tai ViewSonic. LCD
displaynédyton kiyton jatkaminen voi
tdllaisessa tilanteessa olla vaarallista.

A 14 hiero tai paina nestekideniyttdpaneelia,
koska se saattaa vaurioitua pysyvésti.




Pika-asennus

1. Kytke LCD display-néiyton virtajohto ja
verkkolaite.

2. Kytke videokaapeli

» Varmista, ettd virta on kytketty pois pééalta
sekd LCD display -ndytosta ettd
tietokoneesta.

* Kytke LCD display videokaapeli
tietokoneeseen.

Macintosh-kdyttdjdt: G3-mallia aiempien

mallien kanssa tdytyy kayttaa

Macintoshsovitinta. Kytke sovitin

tietokoneeseen ja liitd videokaapeli

sovittimeen.

ViewSonic® Macintosh-sovittimen voi tilata
ViewSonic asiakaspalvelusta.

3. Kytke LCD Display-niytto ja tietokone
paille
Kytke virta LCD display-ndytt66n ja sitten
tietokoneeseen. Tama kytkentdjarjestys
(View-Panel-néytto paille ennen tictokonetta)
on tirked.

HUOMAA: Windows -kéyttdjdt voivat saada
viestin, joka pyytdd asentamaan INF-
tiedoston. Tdma 16ytyy CD-levylta.

4. Aseta ViewSonic Wizard CD-levy
tietokoneen CD-asemaan.

Noudata ndyton ohjeita.

AC IN

Jos tietokoneessasi ei ole CD-asemaa, katso
“Asiakastuki”.

* Odota CD-levyn automaattista kynnistyst.

HUOMAA: Jos CD-levy ei kynnisty
automaattisesti, kaksoisnapsauta CD-levyn
kuvaketta Windowsin resurssienhallinnassa ja
kaksoisnapsauta sitten viewsonic.exe-
tiedostoa.

* Noudata nytn ohjeita.

5. Windows-kiyttijit: Aseta niyttotila

(resoluutio ja virkistystaajuus)
Esimerkiksi: 1280 x 1024 @ 60 Hz.

Katso grafiikkakortin kiyttooppaasta ohjeita
resoluution ja virkistystaajuuden
muuttamisesta.

Asennus on nyt valmis. Nauti uudesta
ViewSonic LCD display-niytostisi.
Valmistaudu tuleviin asiakastukitarpeisiin:
tulosta kdyttdopas ja kirjoita sarjanumero
kohtaan “Rekisteritiedot” sivulle 4. (Katso
numero LCD display-ndytdn takaosasta).
Jos haluat rekisterdidéd tuotteen Internetissé,
mene alueesi ViewSonic-sivustolle.

Katso oppaan sisaltimaa
asiakastukitaulukkoa.

ViewSonic Wizard CD-levyltd voi tulostaa
rekisterdintilomakkeen, jonka voi joko
postittaa tai ldhettaa faksilla ViewSonic.

DVI
—— D-Sub

Virtajohto

Pistorasia

W
(seinapistoke) k

Tietokoneen virtajohto



Seinakiinnitys (valinnainen)

Kaytettdvaksi vain UL-listalla olevan seinitelineen kanssa.

Voit hankkia seindkiinnitysarjan ViewSonic® tai paikalliselta jilleenmyyjiltdsi. Katso
seindkiinnityssarjan mukana tulevia ohjeita. LCD display-niyttd muunnetaan tyopdytdmallista
seindkiinnitteiseksi seuraavasti:

Vaihe 1. Kytke virta pois péélta.
Vaihe 2. Aseta LCD display-ndyton etupuoli alaspédin pyyhkeen tai peitteen pdille.
Vaihe 3. Irrota 4 jalustan kiinnittivaa ruuvia.

Vaihe 4. Kiinnitd VESA-yhteensopivan seinékiinnityssarjan kiinnitysteline (100 mm x 100
mm etdisyys), oikean pituisten ruuvien kiyttdminen.
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Vaihe 5. Kiinnitd LCD display seinille noudattaen seinékiinnityssarjan mukana tulevia
ohjeita.

ViewSomic

Vaihe 4. 4 VESA-
= ruuvin reikaa

Vaihe 3. 4 jalustan
kiinnittavaa ruuvia




LCD Display-nayton
kayttaminen

Nayttotilan asettaminen

Nayttotilan asettaminen on térkedd, jotta kuvan laatu voidaan maksimoida ja silmien
viasyminen on mahdollisimman vihéistd. Nayttotila muodostuu resoluutiosta (esimerkiksi
1280 x 1024) ja virkistystaajuudesta (tai vaakataajuudesta, esimerkiksi 60 Hz). Nayttotilan
asettamisen jidlkeen kdytd OSD-sddtimid ndyttOkuvan saatoon.

Saavutat parhaan kuvanlaadun, jos asetat LCD display-ndyton néyttotilaksi:
VESA 1280 x 1024 @ 60Hz.
Nayttotilan asettaminen:

1. Aseta resoluutio: Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windowsin tyopoytad >
Ominaisuudet > Asetukset > sddda resoluutio.

2. Aseta virkistystaajuus: Katso lisétietoja tietokoneen grafiikkakortin kéyttdoppaasta.

VAROITUS: Ali aseta tietokoneen grafiikkakortin virkistystaajuutta 75 Hz korkeammaksi;

koska suurempi virkistystaajuus saattaa pysyvésti vahingoittaa LCD display-néyttoa.

Kuvaruutunaytto ja virtakytkimen lukitus

* Kuvaruutuniyton lukitus: Paina ja pida [1]-painiketta ja A (yldnuoli) —painiketta alhaalla
10 sekunnin ajan. Jos mitdén ndppédimid painetaan, viesti OSD Locked (kuvaruutundytto
lukittu) ndakyy ndytdssd muutaman sekunnin ajan.

* Kuvaruutuniyton lukituksen poisto: Paina ja pidé [1]-painiketta ja A (yldnuoli) -
painiketta alhaalla taas 10 sekunnin ajan

* Virtakytkimen lukitus: Paina ja pid4 [1]-painiketta ja'¥ (alanuoli) —painiketta alhaalla 10
sekunnin ajan. Kun virtakytkintd painetaan, Power Button Locked (virtapainike lukittu)
nikyy niytossd muutaman sekunnin ajan. Sdhkokatkoksen jélkeen riippumatta siitd oliko
virtakytkimen lukitustila péélla, View-Panel-ndyttd kytkeytyy paille automaattisesti, kun
laite saa taas virtaa.

* Virtakytkimen lukituksen poisto: paina ja pidé [1]-painiketta ja ¥ (alanuoli) -painiketta
alhaalla 10 sekunnin ajan.




Kuvan saataminen

Kaytd ndyton etupaneelin painikkeita, kun sdddét kuvaruudussa nékyvid OSD-sddtimid. OSD-
sddtimet listataan seuraavan sivun ylilaidassa ja miiritellddn osiossa “Pddvalikon sdatimet”
sivulla 11.

Paavalikko jossa
OSD-saatimet

Alla ldhikuva nayton
etupaneelista

NEVaE K | - hi e —Virta- valo
! aytt?a! or.ost?ttup.a"o ev?n saatlmen"? .Jausna‘yl/t.ot]. Sininen = PAALLA
Vaihtaa joillakin nayt6illa myds kahden saatimen valilla. Oranssi =

Voidaan kayttda myos analogisten ja digitaalisten virransaasts
litantojen valilla vaihtamiseen.

Varallaolo Virta

Siirtyy valikon valintojen valilla ja saataa palla/Pois paalt

esilla olevaa saadinta.
kirkkaus (V) / kontrasti (A). —

Nayttaa paavalikon tai
poistuu ohjausnaytolta ja
saastaa saadot

{




Saada nayton kuvaa seuraavasti:
1. Tuo piadvalikko esiin painamalla [1]-painiketta.

{'E’:ﬂ-' AUTO IMAGE ADJUST

L
-CM CONTRAST/BRIGHTNESS
k2

W)l INPUT SELEGT

@2) cOoLOR ADJUST
INFORMATIORN
MANUAL IMAGE ADJUST
SETUP MENU

MEMORY RECALL

HUOMAA: Kaikki OSD-valikot ja ohjausndytot poistuvat automaattisesti noin 15 sekunnin

kuluttua. Tatd voidaan sddtdd kuvaruutundyton aikakatkaisuasetuksen (OSD timeout) avulla

asetusvalikosta.

2. Valitse sdddin, jota haluat sdatda painamalla Atai ¥ -painikkeita liikkuen péaédvalikossa ylos
tai alas.

3. Kun sdddin on valittu, paina [2]-painiketta. Alla olevan tyyppinen ohjausndyttd nakyy
naytossa.

a@u CONTRAST/BERIGHTNES S

Y
- CONTRAST ] Tals o
’

BRIGHTNEss [ENEENT: o

Valikon alalaidassa oleva rivi nayttaa
seuraavan mahdollisen toiminnon: Poistu
tai valitse saadin.

RN ERXRIRT SELECT : 2

4. Saadintd voidaan sddtdd painamallaA (ylanuoli)- tai ¥ (alanuoli) -painikkeita.
5. Tallenna sdddot ja poistu valikosta painamalla [1]-painiketta kahdesti.
Seuraavat vinkit saattavat auttaa nayton optimoinnissa:

+ Saada tietokoneen grafiikkakorttia siten, ettd se tuottaa 1280 x 1024 (@ 60 Hz
videosignaalin LCD-néytolle. (Katso ohjeita virkistystaajuuden muuttamisesta
grafiikkakortin kdyttdoppaasta).

* Jos tarpeen tee pienid sditdja kayttden H POSITION- ja V POSITION -sddtimid, kunnes
ndyttokuva nikyy tdysin. (Ndyton reunan ympérilld olevan mustan reunuksen tulee vain
hieman koskettaa LCD-ndyton valaistua "aktiivista aluetta".)



Paavalikon saatimet

Seuraavia valikkovaihtoehtoja voidaan sditdd yla- Aja ¥ alapainikkeilla.

Saadin

Kuvaus

Auto Image Adjust (Automaattinen sdfito) automaattisesti mitoittaa,
keskittdd, sddtdd kontrastin ja hienosédétdd videosignaalin poistaen aaltoisuuden
ja védristymit. Terdvditd kuva painamalla [2]-painiketta.

HUOMAA: Auto Image Adjust toimii tavallisimpien videokorttien kanssa. Jos
toiminto ei toimi LCD-néytdssési, alenna virkistystaajuus 60 Hz:iin ja aseta
resoluutio oletusarvoon.

Contrast (kontrasti) Kontrasti sddtdd ndyttokuvan taustan (mustan tason) ja
etualan (valkoisen tason) viliset erot.

Brightness (kirkkaus) sdétid ndyttokuvan taustan mustan tason.

Input Select (Tulosignaalin valinta) vaihtaa tulojen vélilld, jos LCD-ndytt66n
on liitettynd useampi kuin yksi tietokone.

INPUT SELECT

D-SUB

Q& & ©®

i SELECT : 2




Kuvaus

Color Adjust (viirinsiiito) tarjoaa useita vérivaihtoehtoja: esiasetetut
varilimmot ja User Color (Kéyttdjan variméaritykset), joiden avulla punaista
(R), vihreda (G) ja sinistd (B) voidaan sddtda erikseen. Tuotteen
oletusasetuksena on 6500K (6500 Kelvin).

COLOR ADJUST

sRGB
ELUISH
cooL

WARM

USER COLOR

®
&
@
(9]

AR ERXHIRT SELECT : 2

SRGB-sRGB stid on nopeasti muodostumassa alan standardi vérinhallinnassa, ja
monet uusimmat sovellukset tukevat sitd. Tamin asetuksen kdyttoonotto
mahdollistaa tarkemmat alkuperéisid vireja vastaavat nestekidendyton varit.
sRGBasetuksen kdyttoonotto poistaa kdytostd kontrastin ja kirkkauden sdaddot.

Sinertiva (Bluish)-Lisédd sinistd ndyttokuvaan luoden viileimmaén valkoisen
(kdytetddn useimmissa toimistoissa, joissa loistevalaistus).

Viilei (Cool)-Lisdi sinistd ndyttokuvaan luoden viiledmman valkoisen
(ké@ytetddn useimmissa toimistoissa, joissa loistevalaistus).

Natiivi (Native)-Lisdd punaista ndyttokuvaan luoden lampimammaén valkoisen
ja runsaamman punaisen.

Lammin (Warm)-Lisdéd punaista ndyttokuvaan luoden lampimammaén
valkoisen ja runsaamman punaisen.

User Color (Kiyttijian viriméiritykset)-Kayttdjidkohtaiset punaisen (R),
vihredn (G) ja sinisen (B) sd4dot.

1. Valitse véri (R, G tai B) painamalla [2]-painiketta.

2. Sédada valittua véarid painamallaAtai V.

Téarkeéi! Jos valitset RECALL (palauta) pdédvalikosta, kun tuote on
esiasetetussa ndyttdtilassa, varit palaavat tehdasoletuksiin (Natiivi).




Saadin Kuvaus

Information (tiedot) niyttda tietokoneen grafiikkakortista tulevan niyttétilan
@ (videosignaalin sy6ton), LCD-mallinumeron, sarjanumeron ja ViewSonic®

websivuston URL-osoitteen.Katso grafiikkakortin kiyttdoppaasta ohjeita

resoluution ja virkistystaajuuden vaihtamisesta (vaakataajuus).

HUOMAA: VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz (suositeltu) tarkoittaa sité, etti

resoluutio on 1280 x 1024 ja virkistystaajuus on 60 hertsié.

INFORMATION

RESOLUTI ON @ XXXXXXXXXXX

H. FREQUENCY : XXXXXXX KH:z
V. FREQUENCY : XXXXXXX KHz

PIXEL CLOCK : XXXXXXX MHz

MODEL NUMBER : XXXXXXX
SERIEL NUMBER : XXXXXXXXX

WwWw. VIEWSONIC.COM
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Manual Image Adjust (Manuaalinen kuvan si#to) ndyttdd manuaalisen
% kuvansidadon valikon.

MANUAL IMAGE ADJUST

HI/IV POSITION
HORIZONTAL S1ZE
FINE TUNE
SHARPNESS
DYNAMIC CONTRAST
ECO MODE

AR ERXHIRT SELECT : 2

H./V. Position (vaakasijainti/pystysijainti) siirtdd nayttokuvaa vasemmalle tai
oikealle ja alas- tai ylospédin.

H. Size (vaakakoko) sdétdd ndyton kuvan leveyden.

Fine Tune (hienoséiito) tarkentaa fokuksen kohdentamalla valaistun tekstin ja/

tai graafisen merkit.
HUOMAA: Yritd ensin Auto Image Adjust -sdatoa.



Saadin Kuvaus

Sharpness (terdvyys) sditdd nidyton kuvan selkeyden ja terdvyyden.

Dynamic Contrast (Dynaaminen kontrasti) antaa kdyttdjille mahdollisuuden
kytked kontrastisuhteen parantamisen péélle tai pois paalta.

ECO Mode (ECO-tila) tarjoaa alemman virrankulutuksen kirkkautta
vahentdmalla.

Standard (Standardi): Kirkkauden oletusasetus.

Optimize (Optimoi): Vihentaa kirkkautta 25 %:1la.

Conserve (Sailytd): Vihentdi kirkkautta 50 %:lla.

Setup Menu (asetusvalikko) siséltda alla olevan valikon.

SETUP MENU

LANGUAGE SELECT
RESOLUTION NOTICE
0sSD POSITION

OSD TIME OUT

0OSD BACKGROUND
AUTO POWER OFF
POWER INDICATOR

1T:EXIT SELECT: 2

Language Select (Kielen valinta) valinnan avulla voit valita valikoissa ja
ohjausniytoisséd kiytetyn kielen.

Resolution Notice (Resoluution ilmoitus) neuvoo optimaalisimman
resoluution.

OSD Position (OSD:n paikkai) sdddon avulla voit liikuttaa valikkoja ja
ohjausniytto;ja.

OSD Timeout (OSD:n viive) asettaa ndyttOkuvan aikakatkaisuajan. Jos
aikakatkaisuajaksi on asetettu esimerkiksi 15 sekuntia ja sdddinté ei ole painettu

15 sekunnin kuluessa, ndyttokuva poistuu ruudusta.

OSD Background (OSD:n tausta) valinnan avulla voit kytked ndyton taustan
padlle tai pois paéalta.

Auto Power Off (Automaattinen sammutus) jos asetus on péélld, niytto
sammuu automaattisesti, kun signaalia ei havaita 3 minuuttiin.

Power Indicator (Virran merkkivalo) antaa kiyttdjén valita Virta paille/pois -
tilalle toiminnon Virran merkkivalo péélle/pois.



Saadin Kuvaus

Memory Recall (Palauta tehdasasetukset) palauttaa sddadot takaisin
tehdasoletuksiin, jos ndyttd on tdimén kédyttdoppaan teknisen osion mukaisessa

tehtaalla esiasetetussa ndyttotilassa.
Poikkeus: Téama sdéddin ei vaikuta muutoksiin, jotka tehddin kielen ja

virtalukituksen asetuksilla.




Muut tiedot

Tekniset tiedot

LCD Tyyppi TFT (ohutkalvotransistori), aktiivimatriisi 1280 x 1024 LCD,
0,294 mm pistetiheys
Naytén koko Metrinen: 48 cm
Anglosaksinen: 19” (19” katsottavissa)
Varisuodatin RGB pystyjuovainen
Lasipinta Heijastamaton
Tulosignaali Tahdistussignaali RGB analoginen (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohmia) / Digitaalinen

TMDS (100 ohmia)
Erillinen tahdistus
f:24-82 kHz, f,,:50-75 Hz

Yhteensopivuus PC Enintdan 1280 x 1024 lomittamaton (NI)
Macintosh' Power Macintosh: Enintdan 1280 x 1024
Resoluutio Suositellut ja tuetut 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1280 x 960 @ 60, 75 Hz
1280 x 800 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Virta Jannite 100-240 VAC, 50/60 Hz (automaattinen kytkenta)
Kuva-ala Tayspyyhkaisy 376.32 mm (vaaka) x 301.06 mm (pysty)
14.82" (vaaka) x 11.85" (pysty)
Kéiyttéiympéiristi:')2 Lampdtila 0° Cto+40° C
Kosteus 10% to 90% RH (ei tiivistymista)

Korkeus merenpinnasta

3,000 m asti

Varastointiympari
sto

Lampdtila
Kosteus
Korkeus merenpinnasta

-20° Cto +60° C
10% to 80% (ei tiivistymista)
12,000 m asti

Mitat Fyysiset 413.1 mm (L) x 396.9 mm (K) x 183 mm (S)
16.26” (L) x 15.63" (K) x 7.2" (S)
Paino Fyysiset 6.46 Ibs (2.93 kg)
Viranomaisluvat CCC, CE, Gost-R/Hygienic, Ukraine, UL/cUL, FCC-B,
ICES-B, BSMI, TCO, PSB, C-tick, ENERGY STAR®
Virransaastotilat Paalla 20 W (Tyypillinen) (sininen LED-valo)
pois paalta <0.5W

Esiasetettu nayttotila (Esisdadetty tilaan: VESA® 1280 x 1024 @ 60 Hz)
Varoitus: Al3 aseta tietokoneen grafiikkakortin virkistystaajuutta naita arvoja suuremmaksi, muutoin LCD
display-nayttd saattaa vahingoittua pysyvasti.

1 Macintosh-tietokoneet, jotka ovat G3:ta aiempia, tarvitsevat ViewSonic® Macintosh-sovittimen. Sovittimen voi
tilata ViewSonic.




Vianmaaritys

Ei virtaa
* Varmista, ettd virtapainike (tai -kytkin) on pailla.
» Varmista, ettd vaihtovirtajohto on kytketty oikein ndyton takaosaan ja virtalihteeseen.

* Varmista, ettd pistorasia toimii asianmukaisesti kytkemadlld jonkin toisen sdhkolaitteen
(kuten radion) pistorasiaan.

Virta on paalla, mutta naytossa ei ole kuvaa

* Varmista, ettd ndyton mukana tullut videokaapeli on tiukasti kytketty videoportin liitdntdan
tietokoneen takaosaan. Jos videokaapelin toista pditd ei ole liitetty pysyvisti ndyttoon,
kiinnité se tiukasti paikalleen ndyttoon.

+ Saada kirkkaus ja kontrasti.
* Macintosh-kéyttdjdt, joiden tietokone on vanhempi kuin G3, tarvitsevat Macintosh-
sovittimen.
Virheelliset tai epatavalliset varit

+ Jos jokin véreistd (punainen, vihred tai sininen) puuttuu, varmista, ettd videokaapeli on
tiukasti kytketty. Kaapeliliittimen 10ysét tai rikkindiset piikit voivat haitata liitintaa.

» Kytke ndytto toiseen tietokoneeseen.
« Jos tietokoneessa on vanha grafiikkakortti, ota yhteys ViewSonic® saadaksesi DDC-

sovittimen.

Ohjauspainikkeet eivat toimi

* Paina vain yhti painiketta kerrallaan.




AsiakastuKki

Katso alla olevasta taulukosta teknisen tuen tai tuotetuen yhteystiedot tai ota yhteyttd
jélleenmyyjéési.
HUOMAA: Tarvitset tuotteen sarjanumeron.

Maa/Alue |Web-sivusto Puhelin Sahkopostia
Suomi www.viewsoniceurope.com/fi/  |www.viewsoniceurope.com/fi/ |service_fi@viewsoniceurope.com
support/call-desk/




LCD Display-nayton puhdistus
» VARMISTA, ETTA LCD DISPLAY-NAYTTO ON KYTKETTY POIS PAALTA.

« ALA KOSKAAN SUIHKUTA TAI KAADA NESTETTA SUORAAN
KUVARUUDULLE TAI KOTELOON.

Nayton puhdistus:

1. Pyyhi kuvaruutu puhtaalla, pehmeélld, nukattomalla liinalla. Liina poistaa pdlyn ja muut
hiukkaset.

2. Jos kuvaruutu ei puhdistu, laita pieni miéiréd ei-ammoniakkipitoista, alkoholitonta
lasinpuhdistusainetta puhtaaseen, pehmeddn, nukattomaan liinaan ja pyyhi kuvaruutu.

Kotelon puhdistus:
1. Kéytd pehmeéd, kuivaa liinaa.

2. Jos kuvaruutu ei puhdistu, laita pieni mddrd ei-ammoniakkipitoista, alkoholitonta,
hankaamatonta ja mietoa pesuainetta puhtaaseen, pehmeéén ja nukattomaan liinaan ja
pyyhi kotelon pinta.

Vastuuvapauslauseke

* ViewSonic® ei suosittele ammoniakki- ja alkoholipohjaisten puhdistusaineiden kiyttod
LCD display-kuvaruudun tai kotelon puhdistuksessa. Joidenkin puhdistusaineiden tiedetdin
vahingoittavan niyttoa ja/tai koteloa.

* ViewSonic ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ammoniakkia tai alkoholia
siséltdvien puhdistusaineiden kéytosta.




Rajoitettu takuu
VIEWSONIC® LCD DISPLAY-NAYTON

Miti takuu kattaa:

ViewSonic takaa, ettd sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai tyon laadusta johtuvia vikoja
takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai tyon laadusta johtuva vika
takuuaikana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman
harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat siséltd uudelleen valmistettuja tai
uusittuja osia tai komponentteja.

Kuinka kauan takuu on voimassa:
ViewSonic LCD -nidyt6t taataan 3 vuoden ajalle kaikkien osien osalta, mukaanlukien
valoldhde, ja 3 vuoden ajalle tyon osalta ensimmadiisen kuluttajan ostopdivamairésti lukien.

Keti takuu suojaa:

Tama takuu on voimassa vain tuotteen ensimmaiselle ostajalle.

Mitd timé takuu ei kata:

1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.

2. Vahinkoja, vaurioita tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijoista:

a. Onnettomuus, va rinkdyttd, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut
luonnonilmiot, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden
laiminlyonti.

b. Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.

c¢. Tuotteen poisto tai asennus.

d. Tuotteen ulkoiset tekijit, kuten sdhkdvirran vaihtelut tai katkeaminen.

e. Muiden kuin ViewSonic teknisid erittelyjd vastaavien osien tai tarvikkeiden kaytto.

f. Normaali kuluminen.

g. Miké tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.

3. Tuotteet joissa ilmenee ns. “kuvan palamis”-tila, joka on seurausta siitd ettd litkkkumaton
kuva on ollut ndyt6lla liian pitkéan.

4. Hinnat irrottamiselle, asennukselle, kuljetukselle yhteen suuntaan, vakuutukselle ja
asennuspalveluille.

Kuinka saat palvelua:

1. Pyyda tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteyttd ViewSonic in asiakastukeen
(Katso Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.

2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperdinen
paivitty ostotosite, (b) nimesi, (¢) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen
sarjanumero.

3. Vie tai ldhetd tuote rahti maksettuna alkuperiisessd pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic
huoltokeskukseen tai ViewSonicille.

4. Pyyda lisétietoja tai ldhimmén ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonicilta.

Implisiittisid takuita koskeva rajoitus:
Tassd kuvatun takuun lisdksi ei ole olemassa mitd n muita takuita, ei ilmaistuja eiké oletettuja,
mukaan lukien oletettu takuu myytdvyydesti ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
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Vahinkojen poissulkeminen:

Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan.

Viewsonic ei ole vastuussa seuraavista:

1. Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot,
jotka perustuvat epdmukavuuteen, tuotteen kdyton menetykseen, ajan menetykseen, voit-
tojen menetykseen, litkkemahdollisuuden menetykseen, liitkearvon menetykseen, liikesu-
hteiden keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetykseen, vaikka sellaisten vahinkojen
mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset.

3. Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus.

4. Muiden kuin ViewSonic valtuuttamien henkildiden tekemit korjaukset tai korjausyritykset.

Valtion lain voimassaolo:

Tadma takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet. Sinulla voi olla myds muita oikeuksia, jotka
vaihtelevat hallintoalueittain. Joillakin hallintoalueilla ei sallita oletettujen takuiden rajoituksia
ja/tai satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen poissulkua, joten yll4 olevat rajoitukset ja
poissulkemiset eivit vilttdmaittd koske sinua.

Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:
Pyydé takuutietoja ja huoltoa ViewSonicin USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille
tuotteille ottamalla yhteyttd ViewSoniciin tai paikalliseen ViewSonicin jélleenmyyji n.

Tmn tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (Hong Kongia, Macaota ja Taiwania
lukuunottamatta) on Huoltotakuukortin ehtojen alainen.

Taydelliset tiedot Euroopassa ja Vendjilla myonnetyistd takuista 16ytyvét osoitteesta
www.viewsoniceurope.com kohdasta Support/Warranty Information.
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