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Uygunluk Bilgisi

NOT: Bu bdlimde ydnetmeliklerle ilgili tim gereksinimlere ve ifadelere
deginilmektedir. Onaylanan ilgili uygulamalar Gnite tGzerindeki ad plakasi etiketlerine
ve ilgili igsaretlere bagvurur.

FCC Uygunluk Beyani

Bu cihaz FCC Kurallari 15. Kismina uygundur. Calismasi asagidaki iki duruma
baglidir: (1) bu cihaz zararli etkilesime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen
calismaya sebep olabilecek etkilesim de dahil olmak Uzere alinan herhangi bir
etkilesimi kabul etmelidir.

Bu ekipman FCC Yasalarinin 15. kismina uygun olarak test edilmis ve B Sinifi dijital
cihaz sinirlarina uygun oldugu gorulmustur. Bu sinirlar mesken kurulumlarinda
zararh parazitlenmelere kargi yeterli koruma saglanmasi icin tasarlanmigtir. Bu
ekipman radyo frekansi enerijisi Uretir, kullanir, bu enerjiyi sagabilir ve talimatlara
uygun sekilde kurulmadiginda ve kullaniimadiginda, radyo iletigsiminde zararl
parazitlenmelere sebep olabilir. Ancak 6zel bir kurulumda parazitlenme olacagina
dair herhangi bir garanti bulunmamaktadir. Eger bu ekipman radyo veya televizyon
alicilarinda zararli parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz agip kapatilarak
saptanabilir, kullanicinin asagidaki onlemlerden birini ya da birkagini yapmak
suretiyle parazitlenmeyi gidermeye galismasi tavsiye edilir:

« Alici antenini yeniden yonlendirin veya yerini degistirin.

+ Ekipman ile alici arasindaki agikligi artirin.

» Cihazi alicinin baglandigi devreden farkli bir prize takin.

* Yardim igin yetkili saticiya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danigin.
Uyari: Uyumdan sorumlu kisi tarafindan agikga onaylanmayan degisiklikler veya

modifikasyonlar yetkilinin cihazi kullanma yetkisini bosa g¢ikarabilir.

Industry Canada Beyani
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avrupa Ulkeleri icin CE Uyumu

Aygit 2004/108/EC sayili EMC yonergesi ve 2006/95/EC sayili. Dusuk
Voltaj Yonergesi ile uyumludur.

Asagidaki bilgi sadece AB lyesi ulkeler igindir:

Sagda gosterilen isaret Atik Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yénergesi
2002/96/EC (WEEE) ile uyumludur.

isaret, cihazin belediye atiklari ile ATILMAMASI gerektigini, bunun yerine

yerel yasalara gore toplama sistemlerine birakilmasi gerektigini gosterir. —



RoHS2 Uyum Beyani

Bu Urun, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanimini
sinirlandiran (RoHS2 Ydnergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/65/
EU numaral direktifine uygun olarak tasarlanmis ve Uretilmistir ve Avrupa Teknik
Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafindan yayinlanan ve agsagida gosterilen azami
yogunlagsma degerlerine uyacagi beklenmektedir:

Madde Onerilen Maksimum Yogunluk Gergek Yogunluk
Kursun (Pb) 0,1% <0,1%

Civa (Hg) 0,1% <0,1%
Kadmiyum (Cd) 0,01% <0,01%
Heksavalent Krom (Cr*) 0,1% <0,1%
Polibrominat bifeniller (PBB) 0,1% <0,1%
Polibrominat difenil eterler (PBDE) 0,1% <0,1%

Yukarida belirtilen tGrindeki bazi bilesenler asagida belirtildigi Gzere RoHS2

Yonergelerinin Eki lll dogrultusunda gikariimistir:

Cikarilan bilesenlerin drnekleri:

1. Asagidaki degerleri gegmeyen (lamba bagina) 6zel amaglar icin soguk katot

floresan lambalar ve harici elektrot floresan lambalardaki (CCFL ve EEFL) civa:

(1) Kisa boy (=500 mm): lamba basina en fazla 3,5 mg.

(2) Orta boy (>500 mm ve =1.500 mm): lamba basina en fazla 5 mg.

(3) Uzun boy (>1.500 mm): lamba basina en fazla 13 mg.

Katot isini tiplerinin camindaki kursun.

Agirlik olarak %0,2’yi gegmeyen floresan tuplerin camindaki kurgun.

Agirlik olarak %0,4’e kadar aluminyum igeren bir alasim elementi olarak kursun.

Agirlik olarak en fazla %4 kursun igceren bakir alagimi.

Yuksek erime sicakhgi tirundeki lehimlerdeki kursun (6rn. agirhga gore %85

veya daha fazla kurgun igeren kursun bazl alagimlar).

7. Kapasitcr, vb. piezoelektronik cihazlardaki dielektrik seramik digindaki cam veya
seramikte ya da cam veya seramik matriks bileseninde kursun i¢ceren elektrikli ve
elektronik parcalar.
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Dikkat ibareleri ve Uyarilar

Cihazi kullanmadan énce bu talimatlari tamamen okuyunuz.
Bu talimatlari gtivenli bir yerde muhafaza ediniz.

Tum uyarilari dikkate alin ve tum talimatlari izleyin.

LCD ekranindan en az 18 in¢ uzaga oturunuz.

LCD ekranini tasirken daima dikkatli olunuz.
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Arka kapagi asla ¢cikarmayin. Bu LCD ekraninda yUksek gerilim parcalari
bulunmaktadir. Bu pargalara dokunursaniz ciddi sekilde yaralanabilirsiniz.

7. Bu cihazi su yakininda kullanmayiniz. Uyari: Yangin veya elektrik carpmasi
riskini dusurmek icin, bu aleti yagmura veya neme maruz birakmayin.

8. LCD ekranini dogrudan gunes isigina veya diger isi kaynaklarina maruz
birakmayiniz. Gozun kamasmamasi i¢cin LCD ekranini dogrudan gunes 1s1gi
alacak sekilde yerlegtirmeyin.

9. Yumusak, kuru bir bez kullanarak temizleyiniz. Eger daha fazla temizlik yapmaniz
gerekirse, ayrintili talimatlar igin bu kilavuzda verilen 'Ekranin Temizlenmesi'
bolumune bakiniz.

10. Ekrana dokunmaktan kaginin. Cilt yagini ¢ikarmak ¢ok zordur.

11. Ekrana kalici olarak zarar verebileceginden LCD paneli ovalamayin veya basing
uygulamayin.

12. Havalandirma acikliklarini kapatmayiniz. Cihazi Uretici firmanin talimatlarina
uygun sekilde kurunuz.

13. Radyator, 1s1 kaynaklari, soba, firin ve isi ¢ikaran diger cihazlarin yanina
(amplifikatorler dahil) kurmayiniz.

14. LCD ekranini iyi havalandirilan bir alana yerlestirin. LCD ekraninin Gzerine 1si
dagitimini engelleyen herhangi birgey yerlestirmeyin.

15. LCD ekraninin, video kablosunun veya gu¢ kordonunun Uzerine agir cisimler
yerlestirmeyin.

16. Eger duman, anormal gurtltl ya da garip bir koku bulunmasi halinde, LCD
ekranini hemen kapatin ve yetkili saticiniz ya da ViewSonic ile temas kurun. LCD
ekranini kullanmaya devam etmeniz tehlikelidir.

17. Polarize edilmis ya da topraklanmisg tlirde fislerin glvenlik provizyonlarini
tehlikeye atmayiniz. Polarize fisde biri digerinden daha genis iki agiz
bulunmaktadir. Topraklama turtindeki fiste iki agiz ve ucuncu bir topraklama disi
bulunmaktadir. Genis agiz ve uglincu dis glvenliginiz i¢in bulunmaktadir. Eger fig
prizinize uygun degilse, prizi degistirmek igin bir elektrik teknisyeni ile gorusunuz.

(Devami sonraki sayfada)



18. GUg¢ kablosunu Uzerine basiimasina ya da 6zellikle prizde bukulmesine kargi
koruyunuz ve cizhazdan goérindugu yere yonlendirin. Elektrik prizinin ekipmana
yakin bir yere yerlestirildiginden emin olun, bdylece prize kolayca erisebilesiniz.

19. Sadece uretici firma tarafindan belirtilen ekleri/aksesuarlari kullanin.

20. Sadece uretici firma tarafindan belirlenen bir araba, sehpa, t¢ ayakl
sehpa, destek veya masa ile birlikte ya da cihaz ile birlikte verilenle €
kullanin. Araba kullanildiginda, arabayi/cihazi hareket ettirirken
devrilerek yaralanmaya sebep olmamasi igin dikkat ibaresi kullanin. —

21. Uzun sure kullanilmayacaksa bu cihazi prizden gekin.

22. Tum servis iglerinin kalifiye servis personeli tarafindan yapiimasini saglayin.
Unite herhangi bir sekilde zarar gérmiisse servis goérmesi gerekmektedir,
ornegdin: Glg besleme kablosunun veya tapanin hasar gérmesi, sivi sigramasi
veya Unitenin Uzerine bir cisim dismesi, Unitenin yagmura veya neme maruz
kalmasi ya da Unitenin normal ¢alismamasi veya yere dismesi.
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Telif Hakki Bilgileri

Telif Hakki © ViewSonic® Corporation, 2013. Tiim Haklari sakhdir.

Macintosh ve Power Macintosh, Apple Inc sirketinin tescilli ticari markalaridir.
Microsoft, Windows ve Windows simgesi ABD ve diger Ulkelerde Microsoft
Corporation sirketinin tescilli ticari markalaridir.

ViewSonic'in U¢ kuglu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic
Corporation sirketinin tescilli ticari markalaridir.

VESA, Video Electronics Standards Association'in tescilli ticari markasidir. DPMS,
DisplayPort ve DDC, VESA'nIn ticari markalaridir.

ENERGY STAR® ABD Cevre Koruma Ajansinin (EPA) tescilli ticari markasidir.
ViewSonic Corporation ENERGY STAR® ortagi olarak bu triiniin ENERGY STAR®In
enerji verimliligi ile ilgili kilavuz bilgilerine uygun oldugunu saptamigtir.

Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede gegen teknik veya yayinsal hatalardan
sorumlu olmayacaktir; ve bu malzemenin ifsa edilmesi veya bu trlnun kullaniimasi
ve uygulanmasi sonucu olugan rastlantisal ya da sonugsal hasarlardan da sorumiu
olmayacaktir.

Uriiniin stirekli olarak gelistirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir
bildiride bulunmadan trunun teknik ozelliklerinde degdisiklik yapma hakkini sakli tutar.
Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan degisiklik yapilabilir.

Bu belgenin hig¢bir bélimu, ViewSonic Corporation'dan énceden alinan yazili izin
olmaksizin kopyalanamaz, yeniden Uretilemez veya herhangi bir sekilde iletilemez.




Uriin Kaydi

Gelecekteki olasi Urln ihtiyaglarini karsilamak igin ve yenileri ¢iktikga ek trln bilgileri
almak igin, Urinindzu ¢evrimigi kaydetmek igin lGtfen ViewSonic web sitesindeki
bolgenize ait bolumu ziyaret edin.

ViewSonic CD'sinde de Urln kayit formunu yazdirma segeneginiz vardir.
Doldurdugunuzda, lttfen ilgili ViewSonic ofisine posta veya faks yoluyla génderin.
Kayit formunuzu bulmak igin, ":\CD\Registration" dizinini kullanin.

UriiniinGz(i kaydetme gelecekteki miisteri hizmetleri ihtiyaciniz igin sizi en iyi sekilde
hazirlar.

Lutfen bu kullanici kilavuzunu yazdirin ve "Kayitlariniz igin" bélimiinde bilgileri
doldurun.

LCD ekraninizin seri numarasi ekranin arka tarafinda bulunur. Ek bilgi igin, Iitfen bu

kilavuzdaki "Musteri Destegi" bolumune bakin.

Kayitlariniz igin

Uriin Ad: VA2445-LED/VA2445m-LED/VA2446-LED/
VA2446m-LED/VA2446ma-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display

Model Numarasi: VS15453

Belge Numarasi: VA2445/m-LED-1_VA2446/m/ma-LED-1_UG_TRK
Rev. 1A 05-07-13

Seri Numarasi:

Satin Alinma Tarihi:

Uriin émriiniin bitiminde liriiniin imha edilmesi

ViewSonic, ¢evreye saygi gosterir ve ¢evreci ¢galismaya ve yasamaya baglidir. Daha
Akilll, Daha Cevreci Bilgisayar Kullaniminin bir pargasi oldugunuz igin tesekkur
ederiz. Daha fazla bilgi almak icin Iitfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.

ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx




Baslangic

ViewSonic® LCD ekranini satin aldiginiz igin tesekkiir ederiz.

Onemli! ileride nakil islemi sirasinda kullanmaniz igin orijinal kutusunu ve tim
ambalaj malzemelerini saklayiniz.

NOT: Bu kullanici kilavuzundaki "Windows" s6zcugu Microsoft Windows igletim
sistemine karsilik gelir.

Paket Muhteviyati

LCD ekrani paketinizde asagidakiler bulunmaktadir:

LCD ekrani
Guc¢ kordonu

Audio kablosu (stereo mini jak, sadece VA2445m-LED/VA2446m-LED/
VA2446ma-LED igin)

D-Sub kablosu

Hizli Baslangig¢ Kilavuzu
ViewSonic CD'si

Kullanici Kilavuzu
INF/ICM dosyalarr*
Kayit bilgileri

Ek yazilim (istege bagh)

NOT: INF dosyasi Windows igletim sistemleri ile uyumu saglamakta ve ICM dosyasi
ise (Goruntu Renk Eslestirmesi) dogru ekran renklerini saglamaktadir. ViewSonic
hem INF ve hem de ICM dosyalarini kurmanizi énerir.




Hizli Kurulum

1. Video kablosunun baglanmasi

» LCD ekraninin ve bilgisayarin her ikisinin de kapali oldugundan emin olun
* Gerekirse arka paneli gikarin.

* Video kablosunu LCD ekranindan bilgisayara baglayin

Macintosh kullanicilari: G3'ten daha eski modeller icin Macintosh adaptoru
gerekmektedir. Adaptoru bilgisayara takin ve video kablosunu adaptore takin.

ViewSonic® Macintosh adaptorii siparis etmek icin ViewSonic Misteri Destegi ile
temasa geginiz.
2. Giug kordonunu takin (ve gerekli ise AC/DC adaptoriinii)
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NOT: Ses Girigi (sadece VA2445m-LED/VA2446m-LED/VA2446ma-LED igin)
DVI (sadece VA2445-LED/VA2445m-LED/VA2446-LED/VA2446m-LED igin)

3. LCD ekranini ve bilgisayari a¢in
LCD ekranini agin, ardindan bilgisayari acin. Bu siralama (bilgisayardan énce
LCD ekraninin acilmasi) 6nemlidir.

NOT: Windows kullanicilari bir ileti gorebilirler ve bu iletide INF dosyasini
kurmalari istenebilir. Dosyaya erismek igin, lutfen ":\CD\vsfiles" dizinini kullanin.

4. ViewSonic CD'sini bilgisayarin CD siiriicusiine takin.

Eger bilgisayarinizda bir CD-ROM suricUsu yoksa, lutfen Misteri Destek
sayfasina bakiniz.

5. Windows kullanicilari: Zamanlayici modunu ayarlayin (6rnek: 1024 x 768)

G6zunurlik ve yenileme oraninin degistiriimesi hakkindaki talimatlari gérmek icin
grafik kartinin kullanici kilavuzuna bakiniz.

6. Kurulum tamamlanmistir. Yeni ViewSonic LCD ekraninizi giile giile
kullaniniz.

Ek Yazilim Yiikleme (istege Bagh)

1. ViewSonic CD'sini CD/DVD surictiinuze takin.

2. "Software"(Uygulama) klasorina cift tiklatin ve istediginiz bir uygulamayi secin.

3. Setup.exe dosyasini ¢ift tiklatin ve basit ylkleme islemini tamamlamak icin
ekrandaki yonergeleri izleyin.



Duvara Montaj (istege Bagl)

NOT: Sadece UL Listeli Duvara Montaj Braketi ile kullaniimasi igindir. Duvar montaj
kiti veya yiiksekligi ayarlanabilir ayak almak icin, ViewSonic® veya yerel saticinizla
temas kurun. Taban montaj kiti ile birlikte verilen talimatlara bakiniz. LCD ekranini
masaya monte edilen ekrandan duvara monte edilen ekrana donusturmek icin
asagidakileri yerine getiriniz:

4. Gug¢ dugmesinin kapatildigini dogrulayin, ardindan gli¢ kordonunun baglantisini
kesin.

5. LCD ekraninin yizinu havlu veya battaniye serili bir zemine yatirin.

6. Tabani gikarin. (Vidalarin ¢ikariimasi gerekebilir.)

7. Ekraninizin arkasinda bulunan asagidaki VESA montaj arayuzlerinden (a,b,c)
birini bulun ve tanimlayin (ekranlarinizin montaj arayiizi igin "Teknik Ozellikler"
sayfasina bakin). VESA uyumlu duvar montaj kitinden montaj destegini uygun
uzunluktaki vidalar kullanarak takin.

_________________________________
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8. Duvara monte etme kitinde verilen talimatlari yerine getirerek LCD ekranini
duvara sabitleyin.




LCD Ekraninin Kullanimi

Saat Modunun Ayarlanmasi

Ekrandaki gorinti kalitesinin en iyi sekilde saglanmasi ve g6z yorgunlugunun

en aza indirgenmesi amaciyla saat modunun ayarlanmasi énemlidir. Saat modu

¢ozunurluk (6rnek 1024 x 768) ve yenileme oranindan (veya dikey frekans; 6rnek

60 Hz) olugsmaktadir. Zamanlama modunu ayarladiktan sonra, ekran géruntisinu

ayarlamak icin OSD (Ekran Goruntisu) kontrollerini kullanin.

En iyi resim kalitesi icin, liitfen "Teknik Ozellikler" sayfasinda listelenen LCD

ekraniniza 6zgu 6nerilen zamanlama modunu kullanin.

Zamanlama Modunu ayarlamak igin:

* Coziinurliik ayari: Baslat MenUstnden Kontrol Panelinden "Goériinim ve
Kisisellestirme"ye erigin ve ¢ozunurlugu ayarlayin.

* Yenileme oraninin ayari: Talimatlar igin grafik karti kullanici kilavuzuna bakiniz.

ONEMLI: Litfen grafik kartinizin gogu LCD ekran icin énerilen ayar olan 60 Hz dikey
yineleme hizina ayarlandigindan emin olun. Desteklenmeyen bir zamanlama modu
ayarini se¢cme higbir goruntunun goruntulenmemesiyle sonuglanabilir ve "Aralik Dig1"
mesajl ekranda gorundr.

OSD ve Gug Kilidi Ayarlari

+ OSD Kilidi: [1] ve yukari okuna A basin ve 10 saniye basih tutun. Eger herhangi
bir dugmeye basilirsa OSD Locked (OSD Kilitlendi) iletisi 3 saniye sureyle
gorulecektir.

+ OSD Kilit agma: [1] ve yukari okuna A tekrar basin ve 10 saniye basil tutun.

+ Gucg Dugmesi Kilidi: [1] ve asagi okuna ¥ basin ve 10 saniye basili tutun. Eger
guc dugmesine basilirsa Power Button Locked (Gui¢ Dugmesi Kilitlendi) iletisi
3 saniye sureyle gorulecektir. Gug arizasi olustuktan sonra bu ayar yapilarak ya
da yapilmadan gug saglandiginda LCD ekraninizin gucu kendiliginden yerine
gelecektir.

+ Giug Dugmesi Kilit Agma: [1] ve asagdl okuna V¥ tekrar basin ve 10 saniye basili
tutun.




Ekran Goruntusunun Ayarlanmasi

Ekranda gosterilen OSD kontrollerini gériintilemek ve ayarlamak i¢in 6n kontrol
panelinde bulunan dugmeleri kullanin.

Bekleme Gucu A¢gma/Kapatma
d) Gug 18191

Mavi = ACIK

Turuncu = Gug Tasarrufu

Ana Menuyu gosterir veya kontrol ekranindan ¢ikar ve ayarlari

[1] kaydeder.

Vurgulanan kontrol igin kontrol ekranini gosterir.
[2] Ayrica analog ve dijital baglanti arasinda gegis yapmak igin bir kisayol
bulunmaktadir.

Menu secgenekleri arasinda gezerek goérunttlenen kontroll ayarlar.
A/V Ses Ayari (sadece VA2445m-LED/VA2446m-LED/VA2446ma-LED
icin) (V) / Kontrast (A).

Ekran ayarini yapmak icin agagidakileri yapiniz:

1. Ana Menuyul goruntilemek icin [1] dugmesine basiniz.
NOT: Tium OSD menduleri ve ayar ekranlari yaklasik 15 saniye sonra otomatik
olarak kaybolacaktir. Bu durum ayar menusundeki OSD zaman agiminda
ayarlanabilir.

2. Ayarlamak igin bir kontrol segmek amaciyla A ve ¥ digmesine basarak Ana
Menude yukari veya asagi gidin.

3. Istediginiz kontrolii sectikten sonra [2] digmesine basin.

4. Ayarlamalari kaydetmek ve menuden ¢ikmak igin, OSD gorunene kadar digme
[1]'e basin.

Asagidaki ipuglari ekraninizi optimum sekilde ayarlamaniza yardimci olabilir:

» Bilgisayarin grafik kartini 6nerilen zamanlama modunu desteklemesi i¢in
ayarlayin (LCD ekraniniza 6zgu énerilen ayarlar igin "Teknik Ozellikler" sayfasina
bakin)."Yineleme hizini degistirme" hakkinda talimatlar bulmak igin lutfen grafik
kartinin kullanici kilavuzuna bakin.

» Gerekli ise, ekrandaki gortntl tamamen gorindr oluncaya kadar Y. KONUM ve
D. KONUM'u kullanarak ayar yapiniz. (Ekranin kenarinda bulunan siyah kenar
LCD ekraninin 'aktif alaninda' acik sekilde dokunulur olmahdir.)



Ana Menu Kontrolleri

Menu 6gelerini yukari A ve asagi ¥ dugmelerini kullanarak ayarlayin.
NOT: LCD OSD'nizdeki Ana Menu 6gelerini kontrol edin ve asagdidaki Ana Men(
Aciklamasina bakin.

Ana Menu Aciklamasi

NOT: Bu bolimde listelenen Ana MenuU 6geleri, tim modellerin tim Ana Menl
ogelerini gosterir. Urlininiizle ilgili gergek Ana Men( ayrintilari igin, liitfen LCD’nizin
Ekranindaki Ana MenuU 6gelerine bakin.

A Audio Adjust (Ses Ayari)
ses duzeyini ayarlar, sesi kapatir veya birden fazla kaynaginiz varsa
girisler arasinda gegcis yapar.

Auto Image Adjust (Otomatik Goruntu Ayari), dalgalanmalari ya da
distorsiyonu 6nlemek igin video sinyallerini otomatik olarak boyutlandirir,
merkezi konuma getirir ve ince ayar yapar. Otomatik Goruntl Ayari
yapmak icin [2] dUgmesine basiniz.

NOT: Otomatik Goruntl Ayari birgok genel video karti ile galisir. Eger
bu 6zellik LCD ekraninizda galismiyorsa, bu durumda video yenileme
oranini 60 Hz degerine indirin ve ¢ozunurligl dnceden yapilan ayar
degerine getirin.

B Brightness (Parlaklik)
ekran goruntusunun arka plan siyahlik duzeyini ayarlar.

C Color Adjust (Renk Ayari)
on-ayar renk sicakliklari ve kirmizi (R), yesil (G) ve mavi (B) renklerinin
badimsiz olarak ayarlanmasina olanak saglayan Kullanici Renk modu da
dahil olmak Uzere birkag renk ayar modu saglar. Bu drunun fabrika ayari
dogal 'dir.

Contrast (Kontrast)
goruntl arka plani (siyah dizey) ve 6nplani (beyaz dlizey) arasindaki
farkhligi ayarlar.

| Information (Bilgi)
Bilgisayardaki grafik kartindan gelen zamanlama modunu (video sinyal
girisi), LCD model numarasi, seri numarasi ve ViewSonic® web sitesi
URL'sini gosterir. Cozunarlugu ve yenileme oranini (dikey frekans)
degistirmek igin grafik kartinizin kullanici kilavuzuna bakiniz.
NOT: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (6nerilen), gozunarlugun 1024 x 768
oldugu ve yenileme oraninin 60 Hertz degerinde oldugu anlamina gelir.



Input Select (Giris Segimi)
LCD ekrana takili birden fazla bilgisayariniz varsa girigler arasinda
degisiklik yapar.

M Manuel Image Adjust (Manuel Goriintu Ayari)
Manuel Goriinta Ayarlama menusuni gortntiler. Cesitli gérinta kalitesi
ayarlarini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Memory Recall (Bellek Geri Gagirma)

ekran bu kilavuzun Teknik Ozellikler boliimiinde listelenen fabrika On
Ayarlari Zamanlama Modu'nda galisiyorsa ayarlari fabrika ayarlarini geri
dondarur.

istisna: Bu kontrol, Dil Segimi veya Giig Kilidi ayari ile yapilan
degisiklikleri etkilemez.

S Setup menu (Ayar meniisii)
Ekran Goéruntusit (OSD) ayarlarini ayarlar.

Gu¢ Yonetimi

Bu Urn, 5 saniye igerisinde herhangi bir sinyal girisi olmadig taktirde siyah ekran ve
dusuk gug tuketimi ile Uyku/Gug kapali moduna girecektir.




Diger Bilgiler

Teknik Ozellikler

LCD

Tip

Ekran Boyutu

TFT (ince Film Transistérii), Active Matrix 1920 x 1080 LCD,
0,2715 mm piksel derecesi

Metre Cinsinden: 60 cm

ingiliz 6lgli birimi cinsinden: 24” (23,6” gériintiilebilir alan)

Renk Filtresi RGB dikey tirde
Cam Ylzey Go6z kamasmasina karsi
Girisg Sinyali Video RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohm)
Senkronizasyonu DVI (TMDS digital, 100 ohm)
Ayri Senk
f :24-82 kHz, f :50-75 Hz
Uygunluk PC 1920 x 1080’e kadar birbirine gegcmez
Macintosh’ 1920 x 1080’e kadar Macintosh Guicl
Cozinirliik? Onerilen 1920 x 1080 @ 60 Hz
Desteklenen 1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Gii¢ Voltaj 100-240 VAC, 50/60 Hz (otomatik gegcis)
Ekran alani Tam Tarama 521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
20,52” (Y) x 11,54” (D)
Calisma Sicakhk +32 °F - +104 °F (0 °C - +40 °C)
sartlan Nem %20 - %90 (yogunlasmaz)
Y ikseklik 10.000 fite kadar
Saklama Sicaklik -4 °F - +140 °F (-20 °C - +60 °C)
sartlan Nem %5 - %90 (yogunlasmaz)
Y ikseklik 40.000 fite kadar
Boyutlar Fiziki 571,4 mm (G) x 400,9 mm (Y) x 211,2 mm (D)
22,5” (G) x 15,8” (Y) x 8,3” (D)
Duvara Montaj Mesafe 100 x 100 mm
Agirhik Net 9,04 Ib (4,1 kg)
Giigten tasarruf  Acik 30W (Tipik) (mavi LED)
modlar Kapali <0.5W

' G3'den daha eski Macintosh bilgisayarlari igin ViewSonic® Macintosh adaptori gereklidir. Bir adaptor siparis

etmek igin ViewSonic ile temasa geginiz.

2 Bilgisayarinizdaki grafik kartini bu zamanlama modunu asacak sekilde ayarlamayin; aksi halde LCD ekranda
kalici hasar olusabilir.




LCD Ekraninin Temizligi

+ LCD EKRANININ KAPATILDIGINDAN EMIN OLUNUZ.

+ EKRANA VEYA MAHFAZAYA HERHANGI BIR SIVIYI DOGRUDAN
SPREYLEMEYIN VEYA DOKMEYIN.

Ekrani temizlemek igin:
1. Ekrani temiz, yumusak, havsiz bir bez kullanarak silin. Bu iglem tozu ve diger
partikulleri temizler.

2. Eger ekran yine temiz degilse, az miktarda amonyum ve alkol icermeyen cam
temizleme maddesini temiz, yumusak, hav birakmayan beze surun ve ekrani
silin.

Mahfazayi temizlemek igin:
1. Yumusak, kuru bir bez kullanin.

2. Eger mahfaza yine temiz degilse, temiz, yumusak, hav birakmayan bez Uzerine
az miktarda amonyum ve alkol icermeyen ve asindirmayan deterjen surin ve
ardindan yuzeyi silin.

Feragat

+ ViewSonic® LCD ekraninda veya mahfazasinda amonyum veya alkol bazli
temzileyicileri kullanmanizi 6nermemektedir. Bazi kimyasal temizleyicilerin
ekrana ve/veya LCD ekrani mahfazasina zarar verdigi bildirilmistir.

* ViewSonic herhangi bir amonyum veya alkol bazli temizleyici kullaniimasi ile
olusan hasarlardan sorumlu olmayacaktir.




Ariza teshis
Gug yok

Glg dugmesinin (veya anahtarin) ACIK oldugundan emin olun.
A/C gug¢ kordonunun LCD ekranina dogru bir sekilde baglandigindan emin olun.

Prizden dogru voltaj alindigini dogrulamak igin elektrik prizine bagka bir elektrikli
cihaz (6rnegin radyo) takin.

Gug¢ ACIK olmasina ragmen ekranda goriintii yok

LCD ekrani ile birlikte verilen video kablosunun bilgisayarin arkasinda bulunan
video ¢lkis portuna saglam bir sekilde baglandigindan emin olunuz. Eger video
kablosunun diger ucu LCD ekranina kalici bir sekilde takilmamissa, kabloyu LCD
ekranina sikica takin.

Parlakhgi ve kontrasti ayarlayin.

G3'den daha eski bir Macintosh kullaniyorsaniz, Macintosh adaptori kullanmaniz
gerekecektir.

Yanlis veya anormal renkler

Eger herhangi bir renk (kirmizi, yesil veya mavi) yoksa, video kablosunun dogru
bir sekilde takilip takilmadigini kontrol ediniz. Kablo konektoriundeki gevsek ya
da kirilan pimler yanlis baglanti yapilmasina sebep olabilir.

LCD ekranini diger bilgisayara baglayin.

Eski bir grafik kartina sahipseniz, DDC olmayan adaptér igin ViewSonic® ile
temasa geginiz.

Kontrol dugmeleri galigmamaktadir
Bir kerede sadece tek bir digmeye basiniz.




Musteri Destegi

Teknik destek veya urun servisi icin asagidaki tabloya bakiniz veya yetkili saticiniz
ile temasa geginiz.
NOT: Uriin seri numarasini vermeniz gerekecektir.

Ulke Web sitesi Telefon E-posta

www.viewsoniceurope.com/tr/ | service_tr@

Tdrkiye | http://www.viewsoniceurope.com/tr/ support/call-desk/ viewsoniceurope.com




Sinirl Garanti
ViewSonic® LCD Ekrani

Garanti kapsami:

ViewSonic, garanti sliresince malzemede ve iscilikte hata bulunmadidini garanti etmektedir. Eger
garanti sliresi boyunca Urinin malzemesinde veya iscilikte ariza bulundugu kanitlanirsa, ViewSonic
kendi istegine bagl olarak Griinii onaracak ya da benzeri bir Griinle degistirecektir. Degistirme GrlinU
veya pargalari yeniden Uretilen veya yenilenen pargalari veya komponentleri icerebilir.

Garanti ne kadar etkili kalir:
ViewSonic LCD ekranlar, 11k kaynagi dahil tim pargalar icin ve musteri satin aldidi ilk tarihten
itibaren tum iscilik icin satin aldiginiz Glkeye bagl olarak 1 ila 3 yil arasi garantiye sahiptir.

Garanti kimin igin verilmektedir:
Bu garanti sadece urunu ilk satin alan kisi icin verilmektedir.

Garanti neyi kapsamamaktadir:
1. Seri numarasinin kazindidi, degistirildigi veya ¢ikarildigi herhangi bir Grin.

2. Asagidakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arizalanma:

a. Kaza, yanhs kullanim, ihmal, yangin, su, yildirnm veya diger dogal afetler, Grinin izinsiz
degistiriimesi veya Urin ile birlikte verilen talimatlarin yerine getiriimemesi.

b. Nakliye sebebiyle Griinde meydana gelen herhangi bir hasar.
c. Uriniin sékilmesi veya kurulumu.

d. Elektrik gictundeki dalgalanmalar veya arizalanmalar gibi triinden kaynaklanmayan
sebepler.

e. ViewSonic'in teknik 6zelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya pargalar.
f.  Normal yipranma ve yirtiima.
g. Urin arizasi ile ilgili olmayan diger bir sebep.

3. Uriinde uzun sireli olarak statik gorintii olustugunda meydana gelen ve genel olarak "gériintu
yanmasi" olarak bilinen bir durumdaki herhangi bir Grin.

4. Sokme, kurma, tek yonll tagima, sigorta ve ayar hizmeti icin olan masraflar.

Nasil hizmet alirim:
1. Garanti altinda hizmet almak igin, ViewSonic Musteri Destek hatti (IGtfen Musteri Destek
sayfasina bakiniz) ile temasa geginiz. Uriinin seri numarasini vermeniz.

2. Garanti altinda hizmet almak i¢in asagidakileri saglamaniz gerekecektir (a) satis tarihi bulunan
satis makbuzu, (b) adiniz, (c) adresiniz, (d) sorunun agiklamasi ve (e) tGriiniin seri numarasi.

3. Uriin 6n 6demeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic'e orijinal
kutusunda gonderin.

4. Ek bilgi almak i¢in ua da en yakin ViewSonic servis merkezini 6grenmek i¢in ViewSonic ile temas
kurunuz.

Zimni garanti sinirlamasi:
Satisa uygunlukla ilgili olarak verilen zimni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak tzere
zimni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadir.



Hasarlarin hari¢ birakiimasi:

ViewSonic'in sorumlulugu onarim maliyetleri veya urtnun degistiriimesi ile sinirhdir. ViewSonic
asagidakiler igin sorumlu degildir:

1. Urtindeki herhangi bir hasar sebebiyle diger miilklere verilen hasar, uygun olmama, driiniin
kullanilmamasi, zaman kaybi, is firsatlarinin kaybi, itibar kaybu, is iligkilerinin zarar gérmesi veya bu
tdr kayiplarin bildiriimesine ragmen diger ticari kayiplar sebebiyle olusan hasarlar.

2. Rastlantisal, sonugsal veya diger turll hasarlar.

3. Diger taraflarin ortaya attigi diger iddialar.

4. ViewSonic tarafindan yetki verilmeyen bir kisi tarafindan onarilmasi veya onarilmaya calisiimasi.

Eyalet yasalarinin etkisi:

Bu garanti size 6zel yasal haklar tanir ve Ulkeden Ulkeye farklilik gosterebilecek diger haklara da
sahip olabilirsiniz. Bazi ulkeler zimni garantilere getirilen sinirlamalara ve/veya rastaltisal veya
sonugsal hasarlardan olugan sinirlamalara izin vermemektedir, dolayisiyla yukarida belirtilen sinirlar
ve hari¢ birakma durumlari sizin i¢in gecerli olmayabilir.

ABD veya Kanada digindaki lilkelerde satis:
ABD ve Kanada digsindaki Ulkelerde satilan ViewSonic Urinleri hakkindaki garanti bilgileri igin
ViewSonic ya da bdlgenizde bulunan ViewSonic yetkili saticisi ile temasa geginiz.

Bu Urinin Anakara Cin’deki (Hong Kong, Macao ve Tayvan hari¢) garanti siiresi, Bakim Garanti
Kartinda belirtilen sartlara ve kosullara tabidir.

Avrupa ve Rusya’daki kullanicilar igin verilen garantinin tim ayrintilari www.viewsoniceurope.com
sayfasinda Destek/Garanti Bilgisi kisminda bulunabilir.

LCD Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007
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